PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+000 DO KM 0+025
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W-wa $cieralna z bet. asfaltowago gr 5cm

Gorna w-wa podbudowy z tlucznia kamiennego 0-31,5mm gr 8cm
Dolna w-wa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-63mm gr 12cm
Istn. dolna w-wa podbudowy z ttucznia wapiennego $r. gr. 5-8cm.

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+035 DO KM 0+980
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W-wa Scieralna z bet. asfaltowago gr 5cm

Gdrna w-wa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm gr 8cm
Dolna w-wa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-63mm gr 12cm
Istn. dolna w-wa podbudowy z ttucznia wapiennego $r. gr. 5-8cm.

TEMAT PROJEKTU PRZEBUDOWA ODC. D’ROGI GMIN’NEJ
MIECZOWNICA - GIEWARTOW DLUGOSCI 980m.

INWESTOR Gmina Ostrowite

TRESC RYSUNKU Przekroje normalne

LOKALIZACJA Gmina Ostrowite, Powiat Stupecki, Wielkopolska | P& 06-2013r.
. Kazimierz Rosiak, upr. GP.7342/94/94 Podpis: Skala: .

PROJEKTOWAL: Spec. konstr.-inz. w zakr. drogi ] 1:50

OPRACOWAL: inz. Marek Jaskowiak Podpis: Nr rys. 04




