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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  zawiera informacje oraz wymagania 
wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania „ Budowa Toalety Publicznej” 

 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 
 
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny 
prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w 
punkcie 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej ma charakter 
doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu 
odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 
inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych 
zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie 
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa 
nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy. 
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3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji 
Projektowej albo nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych 
- przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją 
Projektów i normami aktualnymi przywołanymi w ST. 
4)   Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie 
mogą zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie 
pomiędzy Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub elementami 
Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i 
Projektanta przed przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie 
Wykonawcę Robót. 
 
 
1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
Robót należy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowi one inaczej niż 
zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy 
traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 

1) Umowa. 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna. 

 

1.3. Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę 
z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiającego 
na warunkach Umowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego 
imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 
kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków Umowy. 
Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do 
reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót 
Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca 
części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub 
fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części 
Robót oraz jej następcy prawni. 
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Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio 
wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty 
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 
Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, 
stosownie do okoliczności. 
Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również 
dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez 
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 
Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych. 
Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz 
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 
Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie 
postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca przystąpił do 
udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona najkorzystniejsza 
Oferta. 
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z 
warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają 
zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za 
wykonanie części lub całości Robót. 
Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny 
czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen 
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na 
piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za 
uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub 
załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 
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Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty 
Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć 
Roboty Budowlane. 
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość 
lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej 
Specyfikacji. 
Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna. 
Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - 
oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i 
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, 
który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data 
Zakończenia. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu. 
Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie 
ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego. 
Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można 
było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
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Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany 
przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania 
zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa s zgodne z określoną norm 
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. 
Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa s zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 
obszar placu budowy; 
 dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej  
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu obiektów placu budowy; 
 
1.4.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
a) Dokumentacja Projektowa składa się z: 
Projektu Budowlanego, 
Przedmiaru Robót, 
Kosztorysu, 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji 
Powykonawczej całości wykonanych Robót. 
 
1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowi część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
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zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być 
akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać Odpowiedni Zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
miejsca na bazy / składowiska – nie dotyczy, wszystkie materiały budowlane dostarczać na 
bieżąco do pomieszczeń objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy), 
powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikalii oraz innych 
szkodliwych substancji, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
 
1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
1.4.9 Zajęcie pasa drogowego 
Nie dotyczy. 
 
1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Umownej. 
 
1.4.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten 
powinien  zawierać takie informacje jak: 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
- zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
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1.4.12 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) 
powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego (lub Inspektora 
Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
1.4.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. 
Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem 
nieruchomości, którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby 
właściwie oznaczone: 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z 
europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 
Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na 
rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, 



9 

 

b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 
Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób 
spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w 
aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach  i dokumentach technicznych.  
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki 
akredytowane. 
 
2.2 Jakość stosowanych materiałów 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) może dopuścić do użycia 
materiały posiadające: 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat 
Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności 
lub Certyfikat Zgodności: 
-     z Polską Normą , 
-     z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
b) oznaczenie znakiem CE. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SŁUŻĄ OKREŚLENIU 
POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I 
WYMOGÓW TECHNICZNYCH ORAZ SPEŁNIENIU POŻĄDANYCH PRZEZ 
PROJEKTANTA WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod 
warunkiem: 
spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, 
gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
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2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 
nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw 
jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i 
Deklaracje Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, 
jeżeli został powołany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie 
badań sprawdzających. 
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się 
uważać za nieprzyjęte. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Nie dotyczy. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń 
objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy), 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST i Programie Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w terminie przewidzianym w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego 
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(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Program robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 
Umową.  
 
5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy 
Nie dotyczy. 
 
5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 
Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające bioz nie są wymagane. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.  
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6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – nie dotyczy. 
 
6.1.3.   W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być 
używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie 
chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne 
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych 
rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby 
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku 
do osób trzecich korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu 
zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń 
spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego 
w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań 
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody 
Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwiązań. 
 
6.1.4 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i 
jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót 
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja 
Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu 
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo 
Budowlane, „odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty 
Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji 
o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego”. 
 
6.1.5 Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany, nie może wydawać poleceń wykonywania 
Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
6.1.6 Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się 
będzie odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.  
 
6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Nie dotyczy. 
 
6.3 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
 
6.4 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria 
określone w  niniejszej ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
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6.5 Dokumenty budowy 
 
6.5.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy  jest wymaganym  dokumentem. 
 
6.5.2 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru 
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
 
6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. 
Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w 
tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu 
(lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany) jako Dokumentacja Powykonawcza. 
 
6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 

a) protokoły  przekazania Terenu Budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły Odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

 
6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem 
Nadzoru, jeżeli został powołany). Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę. 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje Odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
b) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 
c) Odbiór Końcowy, 
d) Odbiór Pogwarancyjny. 

 
8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, 
jeżeli został powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany). 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli 
został powołany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy. 
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8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz 

niezbędne certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 

 
Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o 
tym fakcie. 
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia 
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów 
przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru 
urządzenia jest protokół sporządzony przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli 
został powołany) w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiór Końcowy 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

a) Dokumentację Projektową Powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym  
b) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
c) Specyfikacje Techniczne, 
d) Receptury i ustalenia technologiczne, 
e) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST  
f) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z ST 
g) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających 

Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały, 
h) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót 

wynikających z uwag i zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały, 

 
Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i 
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru, jeżeli taki został powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa powyżej. 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku 



16 

 

stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub 
stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić 
nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.4. Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim  miesiącu ważności gwarancji. 
Odbiór Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu co do zgłoszonych   uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem 
zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami 
Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego 
sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości 
wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane 
Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 
podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia   przez Zamawiającego 
Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O 
ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót 
wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny 
Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu 
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena 
Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące 
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wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy), 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie 
gwarancyjnym. 
 

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w niniejszej ST, a nie wyszczególnione w 
Przedmiarze Robót. 
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty 
związane z prowadzeniem Robót: 

a) koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji 
b) 0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa 

podana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót, 
nawet w przypadku błędów obmiarowych. W ramach Ceny Umownej Wykonawca 
zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
- prace porządkowe 
 
10. Przepisy związane - wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one 
występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 

11. Szczegółowe zasady wykonywania Robót 
 
11.1. Roboty ziemne 
Prace należy prowadzić po wyznaczeniu geodezyjnym w terenie osi budynku. W przypadku 
prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak, aby nie dopuścić 
do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i 
znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy 
uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu 
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posadowienia fundamentów: Wykopu fundamentowego nie można pozostawić 
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów. Wykop 
należy wykonać koparką z odwiezieniem urobku. Pogłębienie fundamentów należy 
wykonać ręcznie. W przypadku stwierdzenia złej nośności gruntu lub innych problemów 
związanych z posadowieniem obiektów należy wprowadzić odpowiednie do sytuacji zmiany 
w sposobie wykonania robót i w obliczeniach fundamentów z udziałem zespołu autorskiego 
projektu. Zasypkę na ściany fundamentowe wykonać ręcznie z pospółki budowlanej i 
zagęścić. Wykopy zasypywać warstwami o grubości 15,0 cm z wykonaniem zagęszczenia 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu 0,95. 

 
11.2  Ławy fundamentowe  
Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentów. Przed rozpoczęciem 
robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża. Jeżeli zachodzi konieczność 
wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia, należy stosować podkład z 
betonu C8/10. 
Żelbetowe fundamenty należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie ubitego chudego 
betonu. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed 
wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin, od zakończenia betonowania w 
warunkach gdy temperatura otoczenia nie spada poniżej +10oC. W przypadku wystąpienia 
niższych temperatur, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy 
przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej 
wytrzymałości na ściskanie. 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, 
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją, prawidłowości wykonania robót 
ciesielskich, zbrojarskich, betonowych. 
Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie, wyniki odbioru powinny być 
zapisane w protokole odbioru robót zanikających. Odchylenie w poziomach spodu 
konstrukcji fundamentowych nie powinno być większe niż 5cm. odchylenie w poziomie 
wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2cm. 
 
11.3 Zbrojenie 
Należy wykonać zbrojenie elementów konstrukcji prętami żebrowanymi o zadanych w 
projekcie średnicach i układzie, wymaga się aby zbrojenie główne składało się z prętów nie 
przerywanych na długości elementu konstrukcyjnego. Zbrojenie musi być trwale usytuowane 
w elemencie konstrukcyjnym w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przesunięć w 
czasie betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz w sposób zapewniający 
minimalną otulinę z betonu o grubości według projektu. 
 
11.4 Ściany fundamentowe 
Ściany fundamentowe o grubości 25 cm należy murować z bloczków betonowych z betonu 
B20 na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna marki 5MPa. Na ławach 
fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych należy wykonać izolację poziomą. 
Po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej, bloczki pierwszej warstwy ścian należy ułożyć 
na warstwie wyrównawczej. Warstwę wyrównawczą (beton C20/25) oraz pierwszą warstwę 
bloczków należy starannie wypoziomować niwelatorem. 
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11.5 Izolacja 
Należy wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową ścian fundamentowych. 
Izolacja pozioma ław wykonana z dwóch warstwy papy na lepiku na gorąco po uprzednim 
zagruntowaniu powierzchni. Izolację pionową wykonać jako powłokową stosowaną na 
gorąco, dwuwarstwową zgodnie z zaleceniami projektowymi. Do wykonani izolacji 
poziomych przewidziana jest również folia izolacyjna. Izolacja musi być ciągła i szczelna, 
przylegać do izolowanego podłoża, bez wgłębień i wybrzuszeń. Zgodnie z projektem 
wykonać izolacje termiczne, niedopuszczalne jest wykonanie termoizolacji z mostkami 
cieplnymi. 
 
11.6 Ściany murowane 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne należy wykonać z pustaków ceramicznych 
15MPa na cienkowarstwowej zaprawie systemowej. Ściany musza zostać wykonane w 
kategorii A wykonywania robót murowych zgodnie z normą PB-B-03002:1999 (co 
oznacza między innymi wykonywanie murów przez wyszkolony zespół pod nadzorem 
mistrza murarskiego, stosowanie zaprawy produkowanej fabrycznie, jakość robót 
kontrolowana osobę o odpowiednich kwalifikacjach niezależną od wykonawcy). 
Po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej, bloczki pierwszej warstwy ścian należy ułożyć 
na zaprawie cementowej rozpoczynając od narożników ścian. Warstwę wyrównawczą 
(zaprawa cementowa) oraz pierwszą warstwę bloczków należy starannie wypoziomować 
niwelatorem. 
W strefie oparcia nadproży należy wykonać poduszkę betonową grubości minimum 25cm 
lub przemurować 3 warstwy z cegły ceramicznej pełnej klasy 15MPa na zaprawie 
cementowej marki 10MPa. Wszystkie ściany konstrukcyjne należy zwieńczyć wieńcami 
żelbetowymi. Podczas wznoszenia ścian należy stosować się do wytycznych 
technologicznych i zaleceń wykonawczych producenta pustaków. 
 
11.7 Ściany murowane 
Wieńce żelbetowe należy wykonać z betonu C20/25. Zbrojenie w postaci czterech 
prętów φ12 A-IIIN oraz strzemion φφφφ6 ze stali A-0 w rozstawie co 25cm.  Wszystkie 
wieńce zaprojektowano o szerokości b=25cm i wysokości h=25cm. Dodatkowo naroża 
tych wieńców, należy dozbrajać dwoma wkładkami 2φ12 A-IIIN kotwionymi na 100cm w 
obu kierunkach wieńca. 
Zbrojenie wieńców należy łączyć na zakład min. 80cm, zaginać w narożach oraz 
wpuszczać w belki i podciągi jeżeli stanowią one ich przedłużenie. Łączenie zbrojenia 
czterech prętów nie może występować w jednym miejscu. Otulina wieńców wynosi 
2.5cm. Łączenie prętów w wieńcach na zakład minimum 80cm; zbrojenie naroży 
wieńców - zgodnie z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów rozciąganych (pkt. 
8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002).  
 
11.8 Tynki i okładziny wewnętrzne 
Tynki wewnętrzne wykonywane jako tradycyjne, cementowo wapienne. Tynki nakładamy 
na oczyszczone, wyrównane, stabilne podłoże. Niedopuszczalne są następujące wady 
tynków: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, naloty pleśni, trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia, pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża. 
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Sufit podwieszony w postaci płyt g-k Typu H na ruszcie aluminiowym wykonana zgodnie 
z zaleceniami producenta. Szpachlowanie złączy z użyciem siatki zbrojącej.  
Płytki ceramiczne na ścianach i posadzkach pomimo tego, że użyte są wewnątrz 
pomieszczenia, z uwagi na brak ogrzewania budynku w sezonie zimowym, powinny być 
wykonane z materiałów mrozoodpornych, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz. 
Przygotowanie podłoża powinno obejmować oczyszczenie muru z odspojonego tynku, 
luźnych grudek zaprawy, kurzu. Należy wyrównać nierówności podłoża, lub stosować 
klej którego dopuszczalna grubość warstwy sklejania umożliwia przyklejanie płytek bez 
konieczności wykonywania dodatkowych warstw wyrównujących.  
Okładziny montować zgodnie z dyspozycją Inwestora na etapie realizacji. Wykonawca 
ma obowiązek przed zamontowaniem okładzin zaprezentować płytki Inwestorowi celem 
ostatecznego wyboru i akceptacji. Koszt z tym związany uwzględnić w ofercie. 
 
11.9 Posadzki 
Wykonać podkład z ubitej pospółki lub podsypki piaskowo – żwirowej i podkład z betonu 
C8/10; na warstwie podbudowy należy wykonać izolacje poziome podposadzkowe: 
termiczną ze styropianu gr. 10,0cm; przeciwwilgociową poziomą podposadzkową z folii 
polietylenowej, Wykonana izolacja musi być ciągła bez mostków termicznych, szczelna, 
ściśle przylegać do izolowanego podłoża. Posadzki –warstwa wyrównawcza o grubości 
6,0cm pod posadzkę z płytek z wykonaniem dylatacji obwodowych. 
 
11.10. Stolarka okienna i drzwiowa, uchwyty dla niepełnosprawnych 
Okna o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy ustalonych na budowie z uwzględnieniem 
wymiarów wykonanych otworów oraz drzwi wymiarami dostosowane do wymiarów 
projektowanych zgodnych z warunkami technicznymi zwłaszcza w zakresie dopuszczalnych 
wymiarów minimalnych. Ustalając wymiary stolarki należy uwzględnić konieczność 
wykonania izolacji termicznej ościeży. Nowe okna, drzwi zewnętrzne muszą być wykonane 
w sposób zapewniający: okna Umax. 1,3W/m2K, drzwi Umax. 1,7W/m2K stolarka okienna z 
rozszczelnieniem otworami nawiewnymi. Stosować szkło bezpieczne - budowlane wg. 
normy PN-EN 356. Należy przygotować powierzchnię ościeża poprzez jej wyrównanie, 
oczyszczenie. Montowaną stolarkę ustawić w otworze w sposób umożliwiający założenie 
uszczelnień, parapetów, podokienników. Stolarkę wbudowywać na uchwytach 
dopasowanych do profili ościeżnic zgodnie z instrukcją montażu, rozstaw uchwytów zgodnie 
z zaleceniami producenta stolarki lub w odległości ok.10,0-15,0cm od każdego naroża 
ościeżnicy, słupka, ślemienia, odległość między punktami mocowania dla okien z tworzyw 
sztucznych nie powinna być większa niż 70,0cm. Wszystkie metalowe elementy stosowane 
do mocowania stolarki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Przewiercenie w celu 
montażu ramy stolarki jest niedopuszczalne poza miejscami wskazanymi przez producenta 
stolarki, stolarka z przewierconymi w niedozwolonych miejscach ościeżnicami nie może być 
odebrana. Montaż stolarki musi być zgodny z normami i wytycznymi producenta, zapewniać 
termoizolacyjność. Stolarka zewnętrzna musi być obwodowo uszczelniona materiałem 
termoizolacyjnym np. pianką poliuretanową. Należy przewidzieć minimum trzykrotne 
nakładanie i uzupełnianie nałożonej obwodowo pianki w odstępach czasowych 
pozwalającym na zasychanie kolejnych warstw nanoszonej pianki. Wypełnienie przestrzeni 
pomiędzy ramą okna a murem musi być całkowite. Stosować należy pianki niskorozprężne, 
szybkoschnące, z zawartością środków obniżających palność. Stolarka musi być na 
uchwytach montażowych zamontowana trwale w otworze, pianka uszczelniająca nie jest 
elementem montażowym. Należy zwrócić uwagę aby w dolnej części ościeżnicy okna nie 
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zasłonić otworów, które służą do odprowadzania wody z konstrukcji okna. Parapet musi być 
podsunięty pod ościeżnicę. Montować parapety ze spadkiem na zewnątrz wynoszącym 
ok.5%, montaż z uwzględnieniem zmian wymiarów parapetów metalowych pod wpływem 
temperatury. Po wykonaniu montażu stolarki należy sprawdzić poprawność montażu, 
możliwość otwierania i zamykania okien i drzwi, ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Odchylenie nie powinno być większe niż 2mm na 1,0m ościeżnicy w pionie i w poziomie. 
Należy wyposażyć drzwi w wymagane samozamykacze. Samozamykacze powinny być 
montowane od strony wewnętrznej pomieszczeń zamykanych przez te drzwi. Ostateczna 
weryfikacja miejsca montażu samozamykaczy na etapie realizacji. Standard montowanych 
skrzydeł drzwiowych musi pozwalać na bezproblemowy montaż samozamykaczy. W 
drzwiach do pomieszczeń sanitarnych w dolnej części otwór o przekroju nie mniejszym niż 
0,022m2 w formie podcięcia skrzydła lub w formie otworów. W ościeżnicach drzwi do 
pomieszczeń sanitarnych muszą być zamontowane elektrozaczepy. Przy drzwiach 
montować sterowniki czasowe z elektronicznym wrzutnikiem monet, wyposażone w liczniki 
dające możliwość programowania poboru opłat oraz kontroli ilości i rodzaju wrzucanych 
monet. Przewidzieć należy wykonanie stabilnego, odpornego na wandalizm montażu z 
uwzględnieniem warstwy termoizolacji. W trakcie robót należy doprowadzić zasilanie do tych 
urządzeń. 
Należy zamontować atestowane uchwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z oznaczeniami, 
montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta w sposób gwarantujący stabilność 
uchwytów. 
 
11.11. Roboty instalacyjne 
Roboty związane a wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, 
elektrycznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, z zastosowaniem 
przewidzianych rozwiązań i materiałów. Ewentualne zmiany należy uzgadniać z nadzorem 
technicznym i autorami projektów. Bezwzględnie należy wykonać próby szczelności 
instalacji wodno –kanalizacyjnej przed jej zakryciem, przewody instalacyjne bezwzględnie 
muszą być zabezpieczone izolacjami i tulejami ochronnymi. Wszystkie elementy instalacji 
wodno – kanalizacyjnej muszą być ułożone ze spadkami w sposób umożliwiający 
odwodnienie instalacji. Roboty instalacji elektrycznej należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami. Protokoły badań przekazać Inwestorowi. Instalacje wodociągowe 
należy wykonać w sposób umożliwiający odcięcie wody w obiekcie poprzez montaż zaworu 
odcinającego, przewody układać w bruzdach w ścianach z wykonaniem otulin izolacyjnych, 
bruzdy wolno zakryć po wykonaniu prób ciśnieniowych instalacji. Przewody prowadzić tak 
aby były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zamarzaniem, przy przejściach przewodów 
przez elementy konstrukcji budowlanych wewnątrz ścian nie mogą znajdować się połączenia 
rur, w wypadku konieczności ułożenia rur stalowych ocynkowanych pod ziemią należy 
starannie założyć na ten odcinek rury zabezpieczenie antykorozyjne np. taśmę Denso. 
Przewody wodociągowe układać pod przewodami elektrycznymi, pod innymi rurami np. 
ciepłej wody. Przy montażu rur ciepłej wody należy zwrócić uwagę na ich rozszerzalność 
termiczną zwłaszcza przy przechodzeniu przez przegrody budowlane i koniecznie zakładać 
rury przepustowe oraz zakładać na te rury otulinę izolacyjną. Na instalacji należy 
zamontować zawory zwrotne, zawory umożliwiające odwodnienie, czerpalne, ze złączką do 
węża, baterie czasowe zgodnie z przedmiarem i dokumentacją projektową. Montowane 
baterie muszą być co najmniej w standardzie baterii produkcji np. Armatura Kraków, 
pozostałe elementy i urządzenia nie gorsze od powoływanych w dokumentacji. Wykonać 
płukanie i próbę szczelności instalacji wodociągowej zgodnie z normami. 
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Instalacje kanalizacyjne wykonać z rur PCV łączonych na wcisk z uszczelką, piony 
zaopatrzyć w zawory napowietrzające. Przewody prowadzone przez pomieszczenia 
izolować akustycznie – w tym zakresie ostateczna decyzja należy do Inwestora . Przewody 
prowadzić w ścianach wszędzie tam gdzie jest to technicznie możliwe. Bruzd nie 
zamurowywać na „pełno” - należy wykonać jedynie ich zaślepienie wykonując tynk na izolacji 
akustycznej i siatce z włókna szklanego lub montując pasy płyt gipsowo-kartonowych. 
Wszystkie podejścia do przyborów kanalizacyjnych z syfonami, wpusty ściekowe w 
standardzie wykonania skutecznie ograniczającym przedostawanie się do pomieszczeń 
gazów kanałowych i oparów z kanalizacji. Montować przybory zgodnie z projektem w 
standardzie nie gorszym niż np. Sanitec Koło, uwzględnić konieczność założenia przyborów 
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, Deski sedesowe „twarde” w wykonaniu 
standard z zawiasami metalowymi. Wykonać próbę szczelności instalacji przed zakryciem 
przewodów zgodnie z obowiązującymi normami. Instalacje wentylacji wykonać zgodnie z 
projektem. 
Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Należy wykonać 
wymagane badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm, protokoły badań przekazać 
Inwestorowi. 
 
11.12. Elewacja 

a) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z audytem, warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, Polskimi Normami. 

b) Ocieplenie ścian należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002, oraz 
instrukcji producenta systemu. 

c) Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB oraz zaakceptowany 
przez Zamawiającego.. 

d) Przed przystąpieniem do ocieplenia należy wykonać próbę przyczepności. 

e) Zaprawę klejową należy nanosić na płyty styropianowe metodą obwodowo-
punktową (wzdłuż brzegów należy układać "wałek" zaprawy klejowej o szerokości 
około 5 cm, a na środku płyty - 3 lub 6 owalnych placów). Warstwa nałożonego 
kleju powinna zajmować minimum 40% powierzchni płyty. 

f) Należy stosować minimum 4 szt. łączników mechanicznych na m2 powierzchni 
elewacji. Przy narożnikach budynków należy zwiększyć ilość łączników. W 
pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 
Odległość między skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić dla 
ścian murowanych co najmniej 10 cm, a dla ścian z betonu co najmniej 5 cm. 

g) Całkowita długość łączników należy ustalić zgodnie ze wzorem: 

L > hef  + a1  + a2  + d, gdzie: 

hef - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 

a1 - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 

a2 - grubość warstwy kleju, 

d - grubość materiału termoizolacyjnego, 

L - całkowita długość łącznika. 

h) Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej o gr. min. 0,7 mm 

 w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 
i) Nie dopuszcza się stosowania zakończenia parapetów kształtkami z tworzywa 
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sztucznego. 
j) Nie dopuszcza się wykonywania parapetów okiennych z dwóch i więcej arkuszy 

blachy. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z  warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane, Polskimi Normami. Ocieplenie ścian należy wykonać 
zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002, oraz instrukcji producenta systemu. Każdy 
zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być sklasyfikowany 
jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
11.13. Malowanie 

Należy malować podłoża o odpowiedniej wilgotności i dojrzałe gładkie i równe, bez 
zacieków z zaprawy, mocne, nośne, nie pylące, bez widocznych rys i spękań, bez 
plam i zaoliwień, pleśni i kurzu. 

 
11.14. Kanalizacja sanitarna 
Należy wykonać zgodnie z projektem, odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego 
zbiornika bezodpływowegoj. Wody opadowe odprowadzić za pomocą rur spustowych na 
teren nieutwardzony własnej działki. Przyłącze wykonać rur kanalizacyjnych PVC-U o 
średnicach zgodnych z projektem  łączonych na uszczelki gumowe wargowe lub inne o 
podobnych parametrach spełniających PN-74/C –89200, PN 92-B-10735 oraz posiadające 
atest. Rurociągi układać na przygotowanym podłożu, tak aby ściśle przylegały do niego na 
całej długości w co najmniej ¼ swego obwodu. Zasypywać w sposób nie powodujący 
deformacji i uszkodzeń, złącza zabezpieczyć przed uszkodzeniem uszczelek poprzez 
owinięcie folią PCV. 
Wszelkie przewidziane do wykonania instalacje należy wykonać zgodnie z projektami 
branżowymi i normami, obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem przewidzianych 
rozwiązań i materiałów, w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót i w uzgodnieniu z 
Inwestorem. Ewentualne zmiany należy uzgadniać z nadzorem technicznym i autorami 
projektów, wykonane roboty muszą być zgodne z warunkami technicznymi wydanymi przez 
dysponentów sieci i urządzeń. Bezwzględnie należy wykonać próby szczelności instalacji 
kanalizacyjnej przed jej zakryciem. Rurociągi poddać próbie na ciśnienie o wartości 0,03 
MPa, przewody kanalizacyjne napełniać grawitacyjnie, czas trwania próby min 15min, 
rurociąg uważa się za szczelny gdy ilość dopełnionej wody nie będzie większa niż 0,02l/m2 
powierzchni rury. Próbę infiltracji dla kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z PN-92/B-
10735. Bezwzględnie należy wykonać wszelkie badania i pomiary a protokoły przekazać 
Inwestorowi.  
 
11.15. Zakończenie robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie wymaganych pomiarów kontrolnych 
wszelkich instalacji, inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie prac porządkowych z 
usunięciem z terenu budowy wszelkich odpadów i śmieci, przekazanie placu budowy 
Inwestorowi z kompletem wymaganych umową i przepisami dokumentów. 
 
. 
  


