
KOSZTORYS INWESTORSKI  hala OSTROWITE gm OSTROWITE  kwiecień 2012.ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 roboty ziemne
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe

ha

0,20 ha 0,20
RAZEM 0,20

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

(2,0+45,28+7,30+2,0)*(2,0+37,7+2,0) m2 2 359,39
RAZEM 2 359,39

3
d.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze + 15 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.2 m2 2 359,39
RAZEM 2 359,39

4
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

 
wykopy fundamentowe 
hala : 
stopy :
(((0,1+2,60+0,10)*(0,10+1,50+0,10))*(1,68-0,30))*16 m3 105,10
 
ławy - szczyty 
(29,22*((0,1+0,90+0,10)*(1,68-0,30)))*2 m3 88,71
 
ławy pomiedzy stopami :
(4,50*((0,10+0,90+0,10)*(1,68-0,30)))*14 m3 95,63
 
zaplecza : 
ławy
((0,10+0,60+0,10)*0,95)*(45,28+7,50+0,80) m3 40,72
((0,10+0,60+0,10)*0,95)*(4,74+3,0+3,0+5,73+(3,485+0,60)+8,41+6,97) m3 27,31
 
((0,10+0,80+0,10)*0,95)*(37,55+0,80) m3 36,43
 
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*44,76-2,20 m3 19,06
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*(4,90*10) m3 23,28
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*(3,35+1,25+1,35) m3 2,83
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*(1,25+3,26+1,35) m3 2,78
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*(1,35+3,26+1,25) m3 2,78
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*(1,06+0,56+3,04+1,35) m3 2,85
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*(3,12) m3 1,48
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*(3,33) m3 1,58
 
 
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*(2,10+1,60+0,30+2,32+0,30+2,10) m3 4,14
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*(7,35*2) m3 6,98
((0,10+0,30+0,10)*0,95)*(2,42+2,42+3,15) m3 3,80
 
stopy 
(0,80*0,80*0,95)*3 m3 1,82
 
ławy pod widownie:
(((0,10+0,50+0,10)*0,95)*5,10)*18 m3 61,05
((0,10+0,50+0,10)*0,95)*(17,50+17,50) m3 23,28
 

RAZEM 551,61
5

d.1
KNNR 1
0214-0201

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych, spycharki, , kategoria gruntu III-IV

m3

 
 
zasypanie rozkopów
poz.4 m3 551,610
-poz.10 m3 -63,260
-poz.11 m3 -12,270
-poz.12 m3 -109,300

RAZEM 366,780
6

d.1
KNNR 1
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, ka-
tegoria  gruntu III-IV

m3

 
 
poz.2*0,30 m3 707,817

RAZEM 707,817
7

d.1
KNNR 1
0208-0202

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10 t
Krotność = 10

m3
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poz.6 m3 707,817

RAZEM 707,817
2 fundamenty
8

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

wykopy fundamentowe 
hala : 
stopy :
2,70*1,70*16*0,10 m3 7,34
 
ławy - szczyty 
1,10*29,22*2*0,10 m3 6,43
 
ławy pomiedzy stopami :
1,10*4,50*0,10*14 m3 6,93
 
zaplecza : 
ławy
0,70*(45,28+7,50+0,80)*0,10 m3 3,75
0,70*(4,74+3,0+3,0+5,73+(3,485+0,60)+8,41+6,97)*0,10 m3 2,52
 
1,00*(37,55+0,80)*0,10 m3 3,84
 
0,50*(44,76-2,20)*0,10 m3 2,13
0,50*(4,90*10)*0,10 m3 2,45
0,50*(3,35+1,25+1,35)*0,10 m3 0,30
0,50*(1,25+3,26+1,35)*0,10 m3 0,29
0,50*(1,35+3,26+1,25)*0,10 m3 0,29
0,50*(1,06+0,56+3,04+1,35)*0,10 m3 0,30
0,50*(3,12)*0,10 m3 0,16
0,50*(3,33)*0,10 m3 0,17
 
 
0,50*(2,10+1,60+0,30+2,32+0,30+2,10)*0,10 m3 0,44
0,50*(7,35*2)*0,10 m3 0,74
0,50*(2,42+2,42+3,15)*0,10 m3 0,40
 
stopy 
(0,80*0,80)*3*0,10 m3 0,19
 
ławy pod widownie:
((0,70*5,10)*18)*0,10 m3 6,43
(0,70*(17,50+17,50))*0,10 m3 2,45
 

RAZEM 47,55
9

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego,
wykonane ręcznie z betonu: zwykłegp z kruszywa naturalnego B-10

m3

 
poz.8 m3 47,55

RAZEM 47,55
10

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne wykonane przy użyciu pompy do
betonu na samochodzie, z betonu zwykłego B25, o szerokości: do 0,6 m

m3

 
 
wykopy fundamentowe 
hala : 
stopy :
 
ławy - szczyty 
 
ławy pomiedzy stopami :
 
zaplecza : 
ławy
((0,60)*0,40)*(45,28+7,50+0,80) m3 12,86
((0,60)*0,40)*(4,74+3,0+3,0+5,73+(3,485+0,60)+8,41+6,97) m3 8,62
 
 
((0,30)*0,40)*44,76-2,20 m3 3,17
((0,30)*0,40)*(4,90*10) m3 5,88
((0,30)*0,40)*(3,35+1,25+1,35) m3 0,71
((0,30)*0,40)*(1,25+3,26+1,35) m3 0,70
((0,30)*0,40)*(1,35+3,26+1,25) m3 0,70
((0,30)*0,40)*(1,06+0,56+3,04+1,35) m3 0,72
((0,30)*0,40)*(3,12) m3 0,37
((0,30)*0,40)*(3,33) m3 0,40
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((0,30)*0,40)*(2,10+1,60+0,30+2,32+0,30+2,10) m3 1,05
((0,30)*0,40)*(7,35*2) m3 1,76
((0,30)*0,40)*(2,42+2,42+3,15) m3 0,96
 
stopy 
 
ławy pod widownie:
(((0,50)*0,40)*5,10)*18 m3 18,36
((0,50)*0,40)*(17,50+17,50) m3 7,00

RAZEM 63,26
11

d.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

 
wykopy fundamentowe 
hala : 
stopy :
ławy - szczyty 
 
ławy pomiedzy stopami :
 
zaplecza : 
ławy
 
((0,80)*0,40)*(37,55+0,80) m3 12,27
 
stopy 

RAZEM 12,27
12

d.2
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

 
wykopy fundamentowe 
hala : 
stopy :
 
ławy - szczyty 
(29,22*((0,90)*(1,00)))*2 m3 52,60
 
ławy pomiedzy stopami :
(4,50*((0,90)*(1,00)))*14 m3 56,70
 
zaplecza : 
ławy
 
stopy 

RAZEM 109,30
13

d.2
KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe wykonane przy użyciu pompy do
betonu B-25 na samochodzie, o objętości: ponad 2,5 m3

m3

 
wykopy fundamentowe 
hala : 
stopy :
(((2,60)*(1,50))*(1,10))*16 m3 68,64
 
ławy pomiedzy stopami :
zaplecza : 
ławy
stopy 
(0,80*0,80*0,40)*3 m3 0,77
 

RAZEM 69,41
14

d.2
KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

 
wykopy fundamentowe 
hala : 
stopy :
(2,70*1,70)*16 m2 73,44
 
ławy - szczyty 
(0,20)*29,22*2*2 m2 23,38
 
ławy pomiedzy stopami :
(0,20)*4,50*14*2 m2 25,20
 
zaplecza : 
ławy
0,60*(45,28+7,50+0,80)*2 m2 64,30
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0,60*(4,74+3,0+3,0+5,73+(3,485+0,60)+8,41+6,97)*2 m2 43,12
 
0,30*(37,55+0,80)*2 m2 23,01
 
0,30*(44,76-2,20)*2 m2 25,54
0,30*(4,90*10)*2 m2 29,40
0,30*(3,35+1,25+1,35)*2 m2 3,57
0,30*(1,25+3,26+1,35)*2 m2 3,52
0,30*(1,35+3,26+1,25)*2 m2 3,52
0,30*(1,06+0,56+3,04+1,35)*2 m2 3,61
0,30*(3,12)*2 m2 1,87
0,30*(3,33)*2 m2 2,00
 
 
0,30*(2,10+1,60+0,30+2,32+0,30+2,10)*2 m2 5,23
0,30*(7,35*2)*2 m2 8,82
0,30*(2,42+2,42+3,15)*2 m2 4,79
 
stopy 
(0,80*0,80)*3 m2 1,92
 
 
ławy pod widownie:
((0,50*5,10)*18)*2 m2 91,80
((0,50)*(17,50+17,50))*2 m2 35,00
 
 

RAZEM 473,04
15

d.2
KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.14 m2 473,04
 

RAZEM 473,04
16

d.2
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych B-15 na zaprawie cementowej m-ki 5 m3

 
hala : 
stopy :
(2,70+1,70)*2*1,10*16x
 
ławy - szczyty 
29,22*2*0,70*0,38 m3 15,55
 
ławy pomiedzy stopami :
4,50*14*0,70*0,28 m3 12,35
 
zaplecza : 
ławy
(1,28*0,25)*(45,28+7,50+0,80) m3 17,15
(1,28*0,25)*(4,74+3,0+3,0+5,73+(3,485+0,60)+8,41+6,97) m3 11,50
 
(1,28*0,25)*(37,55+0,80) m3 12,27
 
(1,28*0,25)*(44,76-2,20) m3 13,62
(1,28*0,25)*(4,90*10) m3 15,68
(1,28*0,25)*(3,35+1,25+1,35) m3 1,90
(1,28*0,25)*(1,25+3,26+1,35) m3 1,88
(1,28*0,25)*(1,35+3,26+1,25) m3 1,88
(1,28*0,25)*(1,06+0,56+3,04+1,35) m3 1,92
(1,28*,25)*(3,12) m3 1,00
(1,28*0,25)*(3,33) m3 1,07
 
 
(1,28*0,25)*(2,10+1,60+0,30+2,32+0,30+2,10) m3 2,79
(1,28*0,25)*(7,35*2) m3 4,70
(1,28*0,25)*(2,42+2,42+3,15) m3 2,56
 
stopy 
(0,80+0,80)*2*0,40*3x
 
ławy pod widownie:
(((1,28*0,25)*5,10)*18) m3 29,38
((1,28*0,25)*(17,50+17,50)) m3 11,20
 
 
 

RAZEM 158,40
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17

d.2
KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa

m2

 
hala : 
stopy :
(2,70+1,70)*2*1,10*16 m2 154,88
 
ławy - szczyty 
(1,00)*29,22*2*2 m2 116,88
 
ławy pomiedzy stopami :
(1,00)*4,50*14*2 m2 126,00
 
zaplecza : 
ławy
(0,40+1,28)*(45,28+7,50+0,80)*2 m2 180,03
(0,40+1,28)*(4,74+3,0+3,0+5,73+(3,485+0,60)+8,41+6,97)*2 m2 120,74
 
(0,40+1,28)*(37,55+0,80)*2 m2 128,86
 
(0,40+1,28)*(44,76-2,20)*2 m2 143,00
(0,40+1,28)*(4,90*10)*2 m2 164,64
(0,40+1,28)*(3,35+1,25+1,35)*2 m2 19,99
(0,40+1,28)*(1,25+3,26+1,35)*2 m2 19,69
(0,40+0,28)*(1,35+3,26+1,25)*2 m2 7,97
(0,40+1,28)*(1,06+0,56+3,04+1,35)*2 m2 20,19
(0,40+1,28)*(3,12)*2 m2 10,48
(0,40+1,28)*(3,33)*2 m2 11,19
 
 
(0,40+1,28)*(2,10+1,60+0,30+2,32+0,30+2,10)*2 m2 29,30
(0,40+1,28)*(7,35*2)*2 m2 49,39
(0,40+1,28)*(2,42+2,42+3,15)*2 m2 26,85
 
stopy 
(0,80+0,80)*2*0,40*3 m2 3,84
 
ławy pod widownie:
(((0,40+1,28)*5,10)*18)*2 m2 308,45
((0,40+1,28)*(17,50+17,50)) m2 58,80

RAZEM 1 701,17
18

d.2
KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.gęstych - druga i nast.warstwa

m2

 
 
poz.17 m2 1 701,17

RAZEM 1 701,17
19

d.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2

 
poz.18 m2 1 701,17

RAZEM 1 701,17
20

d.2
Wycena
własna 

Tynk systemowy na siatce z włókna szklanego oraz wykonanie instalacji z Dys-
perbitu

m2

poz.19 m2 1 701,17
RAZEM 1 701,17

21
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Izolacja ławy murowanej papą termozgrzewalną dwuwarstwową m2

hala : 
stopy :
(2,70+1,70)*2*1,10*16x
 
ławy - szczyty 
(1,00)*29,22*2*2x
 
ławy pomiedzy stopami :
0,40*4,50*14 m2 25,20
 
zaplecza : 
ławy
(0,40)*(45,28+7,50+0,80) m2 21,43
(0,40)*(4,74+3,0+3,0+5,73+(3,485+0,60)+8,41+6,97) m2 14,37
 
(0,40)*(37,55+0,80) m2 15,34
 
(0,40)*(44,76-2,20) m2 17,02
(0,40)*(4,90*10) m2 19,60
(0,40)*(3,35+1,25+1,35) m2 2,38
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(0,40)*(1,25+3,26+1,35) m2 2,34
(0,40)*(1,35+3,26+1,25) m2 2,34
(0,40)*(1,06+0,56+3,04+1,35) m2 2,40
(0,40)*(3,12) m2 1,25
(0,40)*(3,33) m2 1,33
 
 
(0,40)*(2,10+1,60+0,30+2,32+0,30+2,10) m2 3,49
(0,40)*(7,35*2) m2 5,88
(0,40)*(2,42+2,42+3,15) m2 3,20
 
stopy 
(0,80+0,80)*2*0,40*3x
 
ławy pod widownie:
(((0,40)*5,10)*18) m2 36,72
((0,40)*(17,50+17,50)) m2 14,00

RAZEM 188,29
22

d.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

6,637*1,15 t 7,63
RAZEM 7,63

23
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

6,637*1,15 t 7,63
RAZEM 7,63

3 Elementy żelbetowe
24

d.3
KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie desko-
wane

m3

16*0,40*0,27*10,53 m3 18,20
RAZEM 18,20

25
d.3

KNR 2-05
0101-01
analogia

Zbrojenie słupów nośnych - IPE 240 wraz z blachami i śrubami t

16*0,719 t 11,50
RAZEM 11,50

26
d.3

KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie desko-
wane

m3

14*0,25*0,37*10,53 m3 13,64
RAZEM 13,64

27
d.3

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi - fi
6 mm

t

14*36*0,84*0,222/1000 t 0,09
RAZEM 0,09

28
d.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr.  12 mm

t

14*4*0,965*0,888/1000 t 0,05
RAZEM 0,05

29
d.3

KNR 2-02
0211-05

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.prze-
wiązek do 0.4m

m3

2*0,37*0,25*15,45*2 m3 5,72
2*0,37*0,25*30 m3 5,55
2*0,37*0,25*30 m3 5,55

RAZEM 16,82
30

d.3
KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi - fi
6 mm

t

(2*52*1,16*2)*0,222/1000 t 0,05
(2*100*1,16)*0,222/1000 t 0,05
(2*100*1,16)*0,222/1000 t 0,05

RAZEM 0,15
31

d.3
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr.  14 mm

t

(2*4*15,45*2)*1,208/1000 t 0,30
(2*4*30)*1,208/1000 t 0,29
(2*4*30)*1,208/1000 t 0,29

RAZEM 0,88
32

d.3
KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie desko-
wane

m3

4*0,25*0,37*11,65 m3 4,31
8*0,25*0,37*5,8 m3 4,29
4*0,25*0,37*5,5 m3 2,04
4*0,25*0,37*6,1 m3 2,26

RAZEM 12,90
33

d.3
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr.  14 mm

t

4*6*12,8*1,208/1000 t 0,37
8*6*7,85*1,208/1000 t 0,46
4*6*5,47*1,208/1000 t 0,16

- 6 -
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4*6*6,07*1,208/1000 t 0,18

RAZEM 1,17
34

d.3
KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi - fi
6 mm

t

4*60*1,16*0,222/1000 t 0,06
8*33*1,16*0,222/1000 t 0,07
4*31*1,16*0,222/1000 t 0,03
4*34*1,16*0,222/1000 t 0,04

RAZEM 0,20
4 Ściany (CPV-45262620-3)

35
d.4

norma indy-
widualna

Zatrudnienie rusztowania przy robotach murowych SALI m-g

0 m-g 0,00
RAZEM 0,00

36
d.4

KNR 0-27
0160-10 nor-
ma indywidu-
alna
/ 90 % ob-
miaru /

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i gr. 44 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM

m2

hala wysoka
szczyty:
((30,1*9,5)*2) m2 571,90
((30,1*1,53)/2)*2 m2 46,05
minus otwory drzwiowe
-1,50*2,10 m2 -3,15
-(0,90*2,00)*3 m2 -5,40
ściany podłużne :
(44,88*9,50)*2 m2 852,72
otworyokienne
-(1,98*2,75)*14 m2 -76,23
minus otwory drzwiowe
parter
-(2,20*2,10) m2 -4,62
-(1,80*2,05) m2 -3,69
-(1,80*2,05) m2 -3,69
pietro 
-(0,90*2,00)*2 m2 -3,60
-(1,50*2,05)*2 m2 -6,15
 
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1 364,14
budynek zaplecza 
(7,35+(1,20+1,20)+56,18+32,76+(4,44+4,44)+10,98)*(6,80) m2 806,14
ściana wewnętrzna 44cm
7,35*6,80 m2 49,98
-1,80*2,10 m2 -3,78
-1,80*2,10 m2 -3,78
minus otwory parter
-1,19*0,85*17 m2 -17,20
-2,40*2,40 m2 -5,76
-1,80*2,60 m2 -4,68
-(1,10*0,90)*4 m2 -3,96
-(1,10*1,80)*3 m2 -5,94
-(1,30*1,80)*2 m2 -4,68
-(1,80*2,10) m2 -3,78
-(1,30*0,90) m2 -1,17
-(0,90*1,17)*2 m2 -2,11
-(1,50*1,80) m2 -2,70
minus otwory piętro
-(1,30*1,80)*18 m2 -42,12
-(1,30*0,90)*2 m2 -2,34
-(1,10*0,90)*2 m2 -1,98
-(1,10*1,70)*7 m2 -13,09
-(1,30*1,80)*5 m2 -11,70
-(1,50*1,80)*3 m2 -8,10
B  (suma częściowa) ----------------

m2 717,25
 

RAZEM 2 081,39
37

d.4
KNR 0-27
0160-02 nor-
ma indywidu-
alna

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM

m2

budynek zaplecza parter - długi
((56,18-(4,25+4,50))*3,0) m2 142,29
minus otwory
-2,40*2,40 m2 -5,76
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-(0,90*2,00)*5 m2 -9,00
-(1,0*2,00) m2 -2,00
(4,81*3,00)*9 m2 129,87
minus otwory
-(0,90*2,00)*4 m2 -7,20
 
piętro :
((56,18-(4,25+4,50))*3,30) m2 156,52
minus otwory
-(0,90*2,00)*6 m2 -10,80
(4,81*3,30)*5 m2 79,37
A  (suma częściowa) ----------------

m2 473,29
bud zaplecza parter - krótki
25,00*3,00 m2 75,00
minus otwory
-(0,90*2,00)*3 m2 -5,40
(3,06*3,00)*2 m2 18,36
 
piętro :
12,73*3,30 m2 42,01
(4,37+3,00)*3,30 m2 24,32
B  (suma częściowa) ----------------

m2 154,29
 
 

RAZEM 627,58
38

d.4
KNR 0-27
0162-02 nor-
ma indywidu-
alna

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5
cm z pustaków ceramicznych POROTHERM

m2

 
 
parter
((4,85*3)+(4,81*2)+3,25+(2,20+3,0+1,80+1,80))*3,0 m2 108,66
minus otwory:
-(0,80*2,00)*7 m2 -11,20
 
((3,00*5)+(2,73+5,20+2,73+2,73+0,99)+(2,20+5,0+2,20+2,20)+(3,20+4,60+
3,25+4,00))*3,00

m2 168,09

minus otwory
-(0,90*2,00)*3 m2 -5,40
-1,80*2,00 m2 -3,60
-1,30*1,10 m2 -1,43
-0,90*2,00 m2 -1,80
-1,00*2,0 m2 -2,00
-0,90*2,00 m2 -1,80
-0,80*2,00 m2 -1,60
 
piętro 
(3,25+4,81+(2,20+3,00+1,80+1,80))*3,30 m2 55,64
minus otwory 
-(0,90*2,00)*4 m2 -7,20
 
(4,85+5,70+5,70+5,70+1,55)*3,30 m2 77,55
minus otwory
-(0,90*2,00)*5 m2 -9,00

RAZEM 364,91
39

d.4
KNR 2-02
0104-01

Ściany budynków jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek
na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.

m2

 
 
2,05*(1,25*16+1,6*4+3,42*2+1,6)-6*1,01*2,06 m2 58,94

RAZEM 58,94
40

d.4
KNR 2-02
0126-03

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed. szt

zaplecza parter 
30 szt 30,00
hala
14 szt 14,00
zaplecza piętro 
38 szt 38,00

RAZEM 82,00
41

d.4
KNR 2-02
0126-04

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 1/2 i
2ceg.z cegieł pojed.

szt

hala
7 szt 7,00
zaplecze parter

- 8 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt 4,00
zaplecze/hala  piętro
1+4 szt 5,00

RAZEM 16,00
42

d.4
KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m

poz.43 m 546,60
RAZEM 546,60

43
d.4

MAT Dostarczenie nadproży m

parter okna  zewn
(1,80*4)*17 m 122,40
1,50*4*7 m 42,00
2,40*4*1 m 9,60
1,80*4*3 m 21,60
1,20*4*2 m 9,60
1,80*4*1 m 7,20
parter drzwi 
1,50*2*5 m 15,00
parter w ścianie hali drzwi 
2,40*4*1 m 9,60
piętro -okna zewn
1,80*4*20 m 144,00
1,50*4*9 m 54,00
1,80*4*9 m 64,80
piętro drzwi 
1,50*2*6 m 18,00
drzwi hala piętro - drzwi
1,50*4*2 m 12,00
2,10*4*2 m 16,80
 

RAZEM 546,60
44

d.4
KNNR 2
0308-02

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m

w ścianach hali 
(5+5+5+4+6+6+6)*12,0 m 444,00
w ścianach budynku zaplecza 
(6+6+2+6+2+6+5+6+6+5+2+2+2)*9,0 m 504,00

RAZEM 948,00
45

d.4
KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. Ponad dachem z
cegły klinkierowej

m3

na szczytach hali 
((1,20*0,50)*0,70)*2 m3 0,84
((1,40*0,50)*0,70)*3 m3 1,47
(1,0*0,50)*0,70 m3 0,35
(1,20*0,50)*0,70 m3 0,42
na dachah zaplecza
((1,40*0,50)*1,50)*6 m3 6,30
((0,70*0,50)*1,50)*5 m3 2,63
(1,20*0,50)*1,50 m3 0,90
(0,90*0,50)*1,50 m3 0,68
 

RAZEM 13,59
46

d.4
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

na szczytach hali 
((1,20*0,50))*2 m2 1,20
((1,40*0,50))*3 m2 2,10
(1,0*0,50) m2 0,50
(1,20*0,50) m2 0,60
na dachah zaplecza
((1,40*0,50))*6 m2 4,20
((0,70*0,50))*5 m2 1,75
(1,20*0,50) m2 0,60
(0,90*0,50) m2 0,45

RAZEM 11,40
47

d.4
KNR 2-02
0122-01
analogia

Murki ogniowe, ponad dachem z cegły klinkierowej m3

na hali 
(30,010*0,20)*0,25 m3 1,50
(30,010*0,20)*0,25 m3 1,50
murek na szczycie bud zaplecza  - bud długi
(7,80*0,20)*0,25 m3 0,39
mury attykowe z c.klinkierowej
(11,30+38,65+11,30+7,20+1,30+4,0+4,0)*1,60*0,25 m3 31,10
 

RAZEM 34,49
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48

d.4
KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona m2

35,492/0,25 m2 141,97
RAZEM 141,97

5 Stropy , stropodach, wieńce, podciągi, nadproża,wylewki
49

d.5
KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -1-
119*510

elem.

48 elem. 48,00
21 elem. 21,00

RAZEM 69,00
50

d.5
KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -2-
89*510

elem.

15 elem. 15,00
7 elem. 7,00

RAZEM 22,00
51

d.5
KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -3-
89*480

elem.

10 elem. 10,00
RAZEM 10,00

52
d.5

KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -4-
89*420

elem.

2 elem. 2,00
RAZEM 2,00

53
d.5

KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -5-
89*390

elem.

6 elem. 6,00
RAZEM 6,00

54
d.5

KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -6-
89*330

elem.

22 elem. 22,00
6 elem. 6,00

RAZEM 28,00
55

d.5
KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -7-
89*270

elem.

30 elem. 30,00
7 elem. 7,00

RAZEM 37,00
56

d.5
KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -8-
89*570

elem.

2 elem. 2,00
RAZEM 2,00

57
d.5

KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -9-
150*360

elem.

1 elem. 1,00
RAZEM 1,00

58
d.5

KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -
10-  89*240

elem.

2 elem. 2,00
RAZEM 2,00

59
d.5

KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -
11-  149*510

elem.

2 elem. 2,00
RAZEM 2,00

60
d.5

KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -
12-  89*600

elem.

3 elem. 3,00
26 elem. 26,00

RAZEM 29,00
61

d.5
KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -
13-  119*600

elem.

1 elem. 1,00
1 elem. 1,00

RAZEM 2,00
62

d.5
KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -
14-  89*450

elem.

2 elem. 2,00
RAZEM 2,00

63
d.5

KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -
15-  89*540

elem.

2 elem. 2,00
RAZEM 2,00

64
d.5

KNR 2-02
0316-02

Budynki z elem.typu W-70- płyty stropowe środk.kanałowe dl.4.8 i 6m (płyty  -
16-  89*435

elem.

2 elem. 2,00
RAZEM 2,00

65
d.5

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbeto-
wych, belki podciągi i wieńce

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
więce stropu (3,00+0,60+11,80+5,10+9,40+10,00+3,30+3,90+7,20+1,80+0,90+19,20+0,90+

1,80+7,50+7,20+2,40+1,80+7,20+1,80+0,90+9,60+5,40+7,20+1,20+0,90+
20,40+0,90+6,90)*0,40*2+(12,60*4)*0,40+(5,10*2+7,20*2)*0,40*2+(5,70*2+
7,20*2)*0,40*4

m2 209,28

(5,10*4+7,20*4)*2*0,30+(5,70*4+7,20*4)*4*0,30+(3,00+0,60+11,80+5,10+
2,40+0,60+3,30+10,80+14,0+8,40+2,60+17,10+3,30+4,75)*2*2*0,30+(12,60*4)
*2*0,30

m2 226,98

6,2  6,3  6,4
6,5  6,6  6,7
6,8  6,9  6,10
6,12

(0,60*2+0,30)*6,35*8+(0,30*2+0,25)*3,65*4+(0,50*2+0,30)*11,85+(0,25*2+
0,25)*2,15*2+(0,25*2+0,25)*1,50+(0,45*2+0,30)*10,14+(0,25*2+0,3)*2,50+
(0,30*2+0,25)*2,60+(0,25*2+0,25)*2,20*2

m2 128,04

5,5  5,3  5,2
5,4   5,6   5,7
5,8

(0,25*2+0,25)*2,15*2+(0,40*2+0,38)*3,50*3+(0,25*2+0,25)*2,80*2+(0,40*2+
0,25)*8,50+(0,25+0,30*2)*4,30*2+(0,25*2+0,25)*1,80

m2 37,40

RAZEM 601,70
66

d.5
KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbeto-
wych, płyty stropowe

m2

poz.  1,2  1,3
1,6

5,80*8+0,16*8,35*6+3,30*4+0,16*3,65*4+2,35*2+3,40+(1,00*2+2,20*2+3,20)*
0,16

m2 79,588

9 3,20*0,20*4+2,00*2 m2 6,560
1,4  1,5 (1,20*4+4,10*2+1,20*4+7,10*2+1,20*4+7,10*2+2,70*2+7,20*2+6,70*2+2,50*2+

8,90*2+8,70*2)*(0,10+0,30)+(12,35+0,60*2)*0,12+12,35*0,60
m2 58,796

1,7 5,80 m2 5,800
RAZEM 150,744

67
d.5

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm t

nadproża (510,65)/1000 t 0,51
podciągi (1282,02+629,34+244,77)/1000 t 2,16

RAZEM 2,67
68

d.5
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm t

wieńce (4054,61+1147,99)/1000 t 5,20
płyta wspor-
nikowa

(419,42+1220,96+697,64)/1000 t 2,34

rama (699,94+211,82+427,76)/1000 t 1,34
nadproża (151,08+189,25)/1000 t 0,34
podciągi (359,59+592,33)/1000 t 0,95
płyta 1,7 165,95/1000 t 0,17

RAZEM 10,34
69

d.5
KNNR 2
0309-01

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem- podciągi  analogia kg

poz   6,1
6,11

6719,46+437,60 kg 7 157,06

RAZEM 7 157,06
70

d.5
KNNR 2
0107-06

Betonowanie konstrukcji zbrojonych  w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi
i wieńce

m3

więce stropu (3,00+0,60+11,80+5,10+9,40+10,00+3,30+3,90+7,20+1,80+0,90+19,20+0,90+
1,80+7,50+7,20+2,40+1,80+7,20+1,80+0,90+9,60+5,40+7,20+1,20+0,90+
20,40+0,90+6,90)*0,40*0,25*2+(12,60*4)*0,40*0,38+(5,10*2+7,20*2)*0,40*
0,25*2+(5,70*2+7,20*2)*0,40*0,25*4

m3 54,9

(5,10*2+5,40*2+5,40+21,30+7,20*2+8,10+6,60*2+7,20+2,40+7,20+6,60+7,20+
5,70+7,20+6,60+8,10*4+14,70+14,10+6,30+2,40)*2*0,40*0,25

m3 40,7

(5,10*2+7,20*2)*2*0,30*0,25+(5,70*2+7,20*2)*4*0,30*0,25+(3,00+0,60+11,80+
5,10+2,40+0,60+3,30+10,80+14,0+8,40+2,60+17,10+3,30+4,75)*2*0,30*0,25+
(12,60*4)*0,30*0,38

m3 30,3

6,2  6,3  6,4
6,5  6,6  6,7
6,8  6,9  6,10
6,12

(0,60*0,30)*6,65*8+(0,30*0,25)*3,95*4+(0,50*0,30)*12,15+(0,25*0,25)*2,45*2+
(0,25*0,25)*1,80+(0,45*0,30)*10,44+(0,25*0,3)*2,80+(0,30*0,25)*2,90+(0,25*
0,25)*2,50*2

m3 15,2

5,5  5,3  5,2
5,4   5,6   5,7
5,8

(0,25*0,25)*2,45*2+(0,40*0,38)*3,80*3+(0,25*0,25)*3,10*2+(0,40*0,25)*8,80+
(0,25*0,30)*4,60*2+(0,25*0,25)*2,10

m3 4,1

RAZEM 145,2
71

d.5
KNNR 2
0107-07

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000

72
d.5

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z foli pcv - paroizolacja pozioma - jedna warstwa m2

dach płaski
33,0*11,30 m2 372,90
4,0*6,63 m2 26,52
 

RAZEM 399,42
73

d.5
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr 25 cm

m2

 
poz.72 m2 399,42
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 399,42

74
d.5

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg. m2

(25,0*5)*0,80 m2 100,00
11,3*3*0,80 m2 27,12
4,0*3*0,80 m2 9,60

RAZEM 136,72
75

d.5
KNR 2-02
0217-01

Dachy z płyt prefabr.drobnowym.żelbet.korytkow.zamkniętych m2

33,0*11,3 m2 372,90
4,0*6,63 m2 26,52

RAZEM 399,42
76

d.5
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.75 m2 399,42
RAZEM 399,42

6 Schody monolityczne - Beton B-25 - CPV - 45262300-4
77

d.6
KNR 202-02-
18-02-10

Schody żelbetowe proste na płycie grub 8 cm betonowanie pompą m2

(4,755*5,74+4,755*4,985)*2 m2 101,99
korekta ob-
miaru

-0,005 m2 -0,01

RAZEM 101,98
78

d.6
KNR 202-02-
18-06-10

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub płyty betonowanie
pompą - krotność 8

m2

101,99 m2 101,99
RAZEM 101,99

79
d.6

KNR 202-02-
18-07-10

Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące betonowanie pompą m3

4,755*0,24*0,40*4 m3 1,83
korekta ob-
miaru

0,004 m3 0,00

RAZEM 1,83
80

d.6
KNR 202-02-
91-02-01

Zbrojenie elementów budowli prętami stalowymi Mg

Zestawienie rys nr 12
1123,08*0,001 Mg 1,12

korekta ob-
miaru

-0,003 Mg -0,00

RAZEM 1,12
7 widownai - schodnia żelbetowa

81
d.7

KNR 202-02-
18-02-10

Schody żelbetowe proste na płycie grub 8 cm betonowanie pompą m2

WIDOWNIA 
(17,0*5,01)*2 m2 170,34

RAZEM 170,34
82

d.7
KNR 202-02-
18-06-10

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub płyty betonowanie
pompą - krotność 28
(28+8)=36cm
Krotność = 28

m2

poz.81 m2 170,34
RAZEM 170,34

83
d.7

KNR 202-02-
18-07-10

Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące betonowanie pompą m3

5 m3 5,00
RAZEM 5,00

84
d.7

KNR 202-02-
91-02-01

Zbrojenie elementów budowli prętami stalowymi Mg

Zestawienie rys nr 12
7 Mg 7,00

RAZEM 7,00
8 Konstrukcje stalowe sali (CPV-45231100-5)

85
d.8

KNR 2-02
1605-04

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufi-
tach przy wys.do 9 m

m2

30,10*44,0 m2 1 324,40
RAZEM 1 324,40

86
d.8

KNR 2-05
0102-03

Hale typu lekkiego - wiązary scalane o masie do 6 t t

8*2,7432 t 21,95
RAZEM 21,95

87
d.8

KNR 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego - płatwie z dwuteownika I160 t

12,4*17,9*24/1000 t 5,33
7,5*17,9*24/1000 t 3,22
6,4*17,9*12/1000 t 1,37

RAZEM 9,92
88

d.8
KNR 2-05
0102-06

Hale typu lekkiego - stężenia dachów t
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6,98*3,38*20/1000 t 0,47
6,78*3,38*8/1000 t 0,18
7,11*3,38*12/1000 t 0,29
218,36*5/1000 t 1,09
231,02*2/1000 t 0,46

RAZEM 2,49
9 Pokrycie dachu sali IZOTHERM (CPV-45261213-0)

89
d.9

KNR 2-05
1001-01

Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem
montowaną metodą tradycyjną

m2

(0,60+30,10+0,60)*44,88 m2 1 404,74
RAZEM 1 404,74

90
d.9

KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki fi
180

m

44,88*2 m 89,76
RAZEM 89,76

91
d.9

KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 150 m

4*10,50+4*1,50 m 48,00
RAZEM 48,00

92
d.9

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

0,60*2*31,30 m2 37,56
0,4*2*44,88 m2 35,90
0,3*44,88 m2 13,46

RAZEM 86,92
10 Konstrukcja więźby drewn. (CPV-45422000-1)
93

d.10
KNR 2-02
0405-02

Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.9m m2

7,8*44,5 m2 347,10
RAZEM 347,10

94
d.10

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. rozm 114x14 m3

drew.
(44,50)*0,14*0,14 m3

drew.
0,87

RAZEM 0,87
95

d.10
NNRNKB
202 0411-01

(z.II) więźby dachowe o układzie jętkowym o rozpiętości 7.5 m z tarcicy nasyco-
nej pod pokrycie blacha dachową + krawędziaki w ilosci 0,025m2/m2 dachu

m2

2,80*4,50 m2 12,60
2,80*5,30 m2 14,84
2,80*4,60 m2 12,88

RAZEM 40,32
11 Pokrycia dachów na budynkach zaplecza (CPV-45261213-0)
96

d.11
KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

44,5*7,8 m2 347,10
RAZEM 347,10

97
d.11

KNNR 2
0403-02x1,5

łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.96 m2 347,10
RAZEM 347,10

98
d.11

KNR 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fał-
dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną

m2

poz.96 m2 347,10
RAZEM 347,10

99
d.11

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachow płaskich papą termozgrzewalną dwuwarstwową m2

 
dach płaski
33,0*11,30 m2 372,90
4,0*6,63 m2 26,52
 

RAZEM 399,42
100

d.11
KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

dach na więzarach
0,3*2*44,50 m2 26,70
 
dach płaski
op pom nurami 
(0,25+0,10)*(33,0+11,30+1,20+33,0+4,0+4,0+11,30) m2 34,23
op na murach 
(0,35)*(33,0+11,30+1,20+33,0+4,0+4,0+11,30) m2 34,23
 

RAZEM 95,16
101

d.11
KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki  fi
180

m

dach na więzarach 
44,50 m 44,50
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
dach płaski z atykami
 

RAZEM 44,50
102

d.11
KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki  fi
100

m

2,80+4,50+2,00 m 9,30
2,80+5,30+2,80 m 10,90
2,80+4,60+2,80 m 10,20

RAZEM 30,40
103

d.11
KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 150 m

(6+6)*7,80 m 93,60
RAZEM 93,60

12 Podsufitka z plyt GK, wełna (20cm) (CPV-45421146-9)
104

d.12
KNR 2-02
0616-01

Izolacje na sucho pozioma - jedna warstwa z foli polioetylenowej m2

63,9+15,2+34+5,3+58,2+6,14+13,06+6,5+13,06+6,55+4,4+13,65+22+92,5+
9,3+7,7+7,26+8,65+3+1,65+21,1+12,35+3+1,65+21+12,35+3+1,65+21+12,35+
3+1,65+21,35+12,35+7,9+15,75

m2 563,47

 
RAZEM 563,47

105
d.12

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jed-
nowarstwowo gr 25 cm

m2

poz.104 m2 563,47
RAZEM 563,47

106
d.12

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.
na stropach

m2

poz.104 m2 563,47
RAZEM 563,47

107
d.12

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyńcze na stropach na rusztach m2

poz.104 m2 563,47
RAZEM 563,47

13 Podłoża posadzek (część socjalna z widownią) (CPV-45262300-4)
108

d.13
KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

44,125*6,91*0,15 m3 45,74
33,0*11,30*0,15 m3 55,94
widownia
273,60*0,15 m3 41,04

RAZEM 142,72
109

d.13
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

44,15*6,91*0,08 m3 24,41
33,00*11,30*0,08 m3 29,83
widownia
273,60*0,08 m3 21,89

RAZEM 76,13
110

d.13
KNNR 2
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe

m2

63,9+15,2+34+5,3+58,2+6,14+13,06+6,5+13,06+6,55+4,4+13,65+22+92,5+
9,3+7,7+7,26+8,65+3+1,65+21,1+12,35+3+1,65+21+12,35+3+1,65+21+12,35+
3+1,65+21,35+12,35+7,9+15,75

m2 563,47

widownia
273,60 m2 273,60
300 m2 300,00

RAZEM 1 137,07
111

d.13
KNNR 2
T0602/03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr 10 mm

m2

poz.110 m2 1 137,07
RAZEM 1 137,07

112
d.13

NNRNKB
202 1125-01

(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
Krotność = 0,38

m2

poz.110 m2 1 137,07
RAZEM 1 137,07

113
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.110-(63,9+34) m2 1 039,17
RAZEM 1 039,17

114
d.13

NNRNKB
202 1119-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-
zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

poz.113 m2 1 039,17
RAZEM 1 039,17

115
d.13

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin np. Tarkett Optima m2

63,9+34 m2 97,90
widownia 
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276,30 m2 276,30

RAZEM 374,20
14 Podłoża posadzki - sali  (CPV-45262300-4)

116
d.14

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki ( gr 20 cm ) m3

(44,0*30,0)*0,20 m3 264,00
RAZEM 264,00

117
d.14

KNNR 2
1201-01

Wylewka - chudy beton B-10 ( gr 10 cm ) m3

poz.116*0,10 m3 26,40
RAZEM 26,40

118
d.14

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii PE gr.0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2

(44,0*30,0)*1,05 m2 1 386,00
RAZEM 1 386,00

119
d.14

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych PS-E FS30 gr.8 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.118 m2 1 386,00
RAZEM 1 386,00

120
d.14

KNNR 2
1201-01

Posadzka żelbetowa B30 ( gr 15 cm ) m3

44,0*30,0*0,15 m3 198,00
RAZEM 198,00

121
d.14

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych siatkami fi 8 mm oczko 15x15 t

(6,6+6,6)*0,395/1000*1320*1,02 t 7,02
RAZEM 7,02

122
d.14

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii PE gr.0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2

poz.119 m2 1 386,00
RAZEM 1 386,00

123
d.14 analiza indy-

widualna

Wykonanie podłogi sportowej systemowej np.LINODUR na ruszcie drewnianym
( podkładki elastyczne 0,5cm, krzyżowo legary elastyczne  4 x1,9cm, sklejka
wodoodporna dolna gr 1,0 cm i sklejka wodoodporna górna gr 1 cm , wykładzi-
na Linodur gr 0,5 cm)

m2

POW SALI SPORTOWEJ
44,0*30,0 m2 1 320,00

RAZEM 1 320,00
15 Tynki wewnętrzne i okladziny wewnętrzne

124
d.15

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

14*1,89*4,5+14*1,89*2,7+9*1,31*1,8+18*1,31*0,9 m2 232,96
RAZEM 232,96

125
d.15

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.mechanicznie na ścianach płaskich i słupach m2

pom. 1 44,562*9,5*2+(29,22*9,5+0,5*29,22*(10,97-9,5))*2-(14*4,5*1,89+2,52*2,46+
1,01*2,06+1,11*2,06+1,8*2+2*1,62*2,1)

m2 1 304,77

pom. 2 (9,25*2+7,35*2)*3,1-(2,52*2,46*2+1,31*0,9*3) m2 86,98
pom. 3 (2,2*2+7,35*2)*3,1-(1,01*2,06+1,31*1,8) m2 54,77
pom. 4 (4,38*2+7,76*2)*3,1-(2*1,31*1,8+1,11*2,06) m2 68,27
pom. 5 (1,92*2+2,1*2)*3,1-(1,8*2,1+1,8*2+1,01*2,06) m2 15,46
pom. 6 (7,76+9,54*5,41+4,96+2,22+2,4)*3,1-(4*1,01*2,06+1,8*2+1,8*2,1+1,31*2+1,8*

2+1,31*1,8)
m2 189,47

pom. 7 (2,6*2+2,5*2)*3,1-2*1,01*2,06 m2 27,46
pom. 8 (2,16*2+1,6*2+3,42)*3,1+(6*1,1+4*1,6+3,42)*2,05-4*1,01*2,06 m2 59,25
pom. 9 (2,6*2+2,5*2)*3,1-2*1,01*2,06 m2 27,46
pom. 10 (2,16*2+1,6*2+3,42)*3,1+(6*1,1+4*1,6+3,42)*2,05-4*1,01*2,06 m2 59,25
pom. 11 (2,52*2+2,6*2)*3,1-1,11*2,06 m2 29,46
pom. 12 (2,1*2+2,1*2)*3,1-(1,31*1,8+1,31*2+1,01*2,06) m2 18,98
pom. 13 (2,1*2+6,5+4,32)*3,1-1,31*1,8 m2 44,20
pom. 14 (4,2*2+5,4*2)*3,1-(1,01*2,06+2*1,31*1,8) m2 52,72
pom. 15 (44*2+1,8*2+5,06*2)*3,1-(3*1,8*2,1+2*1,62*2,1+6*1,01*2,06+1,11*2,06) m2 282,42
pom. 16 i 17 (3,7*4+4,82*2)*3,1+1,6*2,05+(2+0,12)*2,05-(2*1,01*2,06+0,9*1,31) m2 78,05
pom. 18 (3,3*2+2,2*2)*3,1-2*1,11*2,06 m2 29,53
pom. 19 (3,3*2+2,62*2)*3,1-(1,11*2,06+1,31*0,9) m2 33,24
pom. 20 (1,72*2+2*2)*3,1-(3*1,01*2,06) m2 16,82
pom. 21 (1,7*2+0,98*2)*3,1-1,01*2,06 m2 14,54
pom. 22 (4,94*2+5,5*2)*3,1-(2*1,01*2,06+2*1,31*0,9) m2 58,21
pom. 23 (4,94*2+2,5*2)*3,1+8*1,25*2,05-(1,01*2,06+14,31*0,9) m2 51,67
pom. 24 (1,7*2+2*2)*3,1-3*1,01*2,06 m2 16,70
pom. 25 (1,7*2+0,98*2)*3,1-1,01*2,06 m2 14,54
pom. 26 (4,94*2+5,5*2)*3,1-(2*1,01*2,06+2*1,31*0,9) m2 58,21
pom. 27 (4,94*2+2,5*2)*3,1+8*1,25*2,05-(1,01*2,06+1,31*0,9) m2 63,37
pom. 28 (1,72*2+2*2)*3,1-(3*1,01*2,06) m2 16,82
pom. 29 (1,7*2+0,98*2)*3,1-1,01*2,06 m2 14,54
pom. 30 (4,94*2+5,5*2)*3,1-(2*1,01*2,06+2*1,31*0,9) m2 58,21
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pom. 31 (4,94*2+2,5*2)*3,1+8*1,25*2,05-(1,01*2,06+14,31*0,9) m2 51,67
pom. 32 (1,72*2+2*2)*3,1-(3*1,01*2,06) m2 16,82
pom. 33 (1,7*2+0,98*2)*3,1-1,01*2,06 m2 14,54
pom. 34 (4,94*2+5,5*2)*3,1-(2*1,01*2,06+2*1,31*0,9) m2 58,21
pom. 35 (4,94*2+2,5*2)*3,1+8*1,25*2,05-(1,01*2,06+14,31*0,9) m2 51,67
pom. 36 (1,6*2+4,94*2)*3,1-(1,31*0,9+1,01*2,06) m2 37,29
pom. 37 (3*2+5,25*2)*3,1-(1,8*2,1+1,8*2,1+1,62*2,1+1,31*1,8) m2 37,83

1500 m2 1 500,00
RAZEM 4 613,40

126
d.15

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.125-poz.127 m2 3 994,48
RAZEM 3 994,48

127
d.15

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

pom. 7 (2,6*2+2,5*2)*2,05-2*1,01*2,06 m2 16,75
pom. 8 (2,16*2+1,6*2+3,42)*2,05+(6*1,1+4*1,6+3,42)*2,05-4*1,01*2,06 m2 47,77
pom. 9 (2,6*2+2,5*2)*2,05-2*1,01*2,06 m2 16,75
pom. 10 (2,16*2+1,6*2+3,42)*2,05+(6*1,1+4*1,6+3,42)*2,05-4*1,01*2,06 m2 47,77
pom. 11 (2,52*2+2,6*2)*2,05-1,11*2,06 m2 18,71
pom. 17 (3,7*2+2,2*2+2*1,6*0,12)*2,05-1,01*2,06 m2 22,90
pom. 19 (3,3*2+2,62*2)*2,05-(1,11*2,06+1,31*0,9) m2 20,81
pom. 20 (1,72*2+2*2)*2,05-(3*1,01*2,06) m2 9,01
pom. 21 (1,7*2+0,98*2)*2,05-1,01*2,06 m2 8,91
pom. 23 (4,94*2+2,5*2)*2,05+8*1,25*2,05-(1,01*2,06+14,31*0,9) m2 36,04
pom. 24 (1,7*2+2*2)*2,05-3*1,01*2,06 m2 8,93
pom. 25 (1,7*2+0,98*2)*2,05-1,01*2,06 m2 8,91
pom. 27 (4,94*2+2,5*2)*2,05+8*1,25*2,05-(1,01*2,06+1,31*0,9) m2 47,74
pom. 28 (1,72*2+2*2)*2,05-(3*1,01*2,06) m2 9,01
pom. 29 (1,7*2+0,98*2)*2,05-1,01*2,06 m2 8,91
pom. 31 (4,94*2+2,5*2)*2,05+8*1,25*2,05-(1,01*2,06+14,31*0,9) m2 36,04
pom. 32 (1,72*2+2*2)*2,05-(3*1,01*2,06) m2 9,01
pom. 33 (1,7*2+0,98*2)*2,05-1,01*2,06 m2 8,91
pom. 35 (4,94*2+2,5*2)*2,05+8*1,25*2,05-(1,01*2,06+14,31*0,9) m2 36,04

200 m2 200,00
RAZEM 618,92

128
d.15

NNRNKB
202 2013-04
analogia

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitch na podłożu z płyt
gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.107 m2 563,47
RAZEM 563,47

129
d.15

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.127 m2 618,92
RAZEM 618,92

130
d.15

KNR 2-02
1503-01

Malowanie farbami diacolor m2

pom. 5 (1,92*2+2,1*2)*2,05-(1,8*2,1+1,8*2+1,01*2,06) m2 7,02
pom. 15 (44*2+1,8*2+5,06*2)*2,05-(3*1,8*2,1+2*1,62*2,1+6*1,01*2,06+1,11*2,06) m2 175,61
pom. 18 (3,3*2+2,2*2)*2,05-2*1,11*2,06 m2 17,98
pom. 22 (4,94*2+5,5*2)*2,05-(2*1,01*2,06+2*1,31*0,9) m2 36,28
pom. 26 (4,94*2+5,5*2)*2,05-(2*1,01*2,06+2*1,31*0,9) m2 36,28
pom. 30 (4,94*2+5,5*2)*2,05-(2*1,01*2,06+2*1,31*0,9) m2 36,28
pom. 34 (4,94*2+5,5*2)*2,05-(2*1,01*2,06+2*1,31*0,9) m2 36,28

RAZEM 345,73
131

d.15
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.125-poz.127-poz.130+poz.107 m2 4 212,22
RAZEM 4 212,22

132
d.15

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie podokienników PCV wewnętrznych, długości ponad 1 m dł. 140
cm

szt

27 szt 27,00
15 szt 15,00

RAZEM 42,00
133

d.15
KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie podokienników PCV wewnętrznych, długości ponad 1 m dł. 190
cm

szt

14 szt 14,00
10 szt 10,00

RAZEM 24,00
16 Izolacja akustyczna hali sportowej + balustrady na hali sportowej

134
d.16

KNR AT-12
0102-01 -
analiza włas-
na

Montaż płyt dźwiekochłonnych gr 35 mm na konstrukcji stystemowej np Ecop-
hon Suoer G - na ścianach

m2

szczyt 1
(29,22*(9,50-2,70)) m2 198,70
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(29,22*1,50)/2 m2 21,92
 
szczyt 2
(29,22*(9,50-2,70)) m2 198,70
(29,22*1,50)/2 m2 21,92

RAZEM 441,24
135

d.16
KNNR 2
1503-06

Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości 7-9 m - pomosty dodatkowe do
robót wykonywanych na ścianach

m2

szczyt 1
(29,22*(9,50)) m2 277,59
(29,22*1,50)/2 m2 21,92
 
szczyt 2
(29,22*(9,50)) m2 277,59
(29,22*1,50)/2 m2 21,92

RAZEM 599,02
136

d.16
KNR 2-02
1112-01 -
analiza włas-
na

Okładzina ścian wykładzina filcową gr 3 mm - dla izolacji akustycznej hali m2

ściana z widownią : 
(3,25+1,50+3,25)*2,70 m2 21,60
-1,50*2,00 m2 -3,00
-1,50*2,0 m2 -3,00
 
szczyt :
(30,00+30,0)*2,70 m2 162,00
-(2,4*2,40) m2 -5,76
-(0,90*2,00) m2 -1,80
-(0,90*2,0) m2 -1,80
-(1,80*2,05) m2 -3,69
ścian okienna 
44,0*2,70 m2 118,80
 
ściana za widownią - ponad widownią:
(44,0-(0,80+1,50+1,50+0,90))*2,70 m2 106,11
 
 

RAZEM 389,46
137

d.16
Cena jednos-
tkowa

Dostawa oraz montaż balustrad przed widownią - ze tali nierdzewnej z wypeł-
nieniem szkłem bezpiecznym

metr

17,0+17,0 metr 34,00
RAZEM 34,00

138
d.16

Cena jednos-
tkowa

Dostawa oraz montaż balustrad na galeriach - ze tali nierdzewnej z wypełnie-
niem szkłem bezpiecznym

metr

 
(3,20+3,80)*2 metr 14,00
 

RAZEM 14,00
139

d.16
Cena jednos-
tkowa

Dostawa oraz montaż balustrad przy schodach na widowni - ze tali nierdzewnej
z wypełnieniem szkłem bezpiecznym

metr

 
5,30*4 metr 21,20
 

RAZEM 21,20
17 Elewacja

140
d.17

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

44,56*10*2+8,5*3*2+29*10*2+8*3*2+3*3*2 m2 1 588,20
500 m2 500,00

RAZEM 2 088,20
141

d.17
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

14*1,89*4,5+14*1,89*2,7+9*1,31*1,8+18*1,31*0,9 m2 232,96
100 m2 100,00

RAZEM 332,96
142

d.17
KNR 2-02
0904-01

Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.
(balkony i loggie)

m2

2*44,565*9,5+8,2*3,14+0,5*8,2*(5,64-3,14)+8,2*3,14+2*(29,49*9,5+0,5*29,49*
(11,1-9,5))+7,96*3,14+7,96*3,14+0,5*7,96*(5,64-3,14)+3*3,14*2

m2 1 594,75

6*0,8*4*3,14 m2 60,29
 
-(14*1,89*4,5+9*1,31*1,8+18*1,31*0,9+2,4*2,1+3*1,8*2,1) m2 -177,89
500 m2 500,00

RAZEM 1 977,15
143

d.17
KNR 2-02
0118-01

Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg. m

0,46*(52,23*2+37,45*2+3*2)-0,46*(3,3+4,5+6+4,5) m 76,85
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6*0,38*4*3,14 m 28,64
15*1,11*9,75+2*1,12*3,8+2*1,12*5,5+2*1,12*6,1+7*1,12*3,14+15*1,11*4,5+
15*1,41*3,14+1*0,975+3,14+0,12*3,14+2*1,11*10,9+2*1,11*11,4+1*1,18*3

m 420,32

 
-(1,31*0,9+3*1,31*1,8+1,31*1,8) m -10,61
150 m 150,00

RAZEM 665,20
144

d.17
KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian i słupów obłożonych cegłą klinkierową m2

poz.143 m2 665,20
RAZEM 665,20

145
d.17

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.142-poz.143 m2 1 311,95
RAZEM 1 311,95

146
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.142-poz.143 m2 1 311,95
RAZEM 1 311,95

147
d.17

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.145 m2 1 311,95
RAZEM 1 311,95

148
d.17

KNNR 2
1405-04

Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi m2

poz.147 m2 1 311,95
RAZEM 1 311,95

149
d.17

kalkulacja
własna

Licowanie płytkami klinkierowymi powierzchni poziomych - parapety zewnętrz-
ne

m2

0,25*(1,31*27+14*1,9) m2 15,49
20 m2 20,00

RAZEM 35,49
150

d.17
KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie powierzchni poziomych obłożonych płytka klinkierowa - parapety
zewnętrzne

m2

poz.149 m2 35,49
RAZEM 35,49

18 Stolarka
151

d.18
KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 -
1310x900

m2

18*1,31*0,9 m2 21,22
RAZEM 21,22

152
d.18

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - 1310*
1800

m2

9*1,31*1,8 m2 21,22
RAZEM 21,22

153
d.18

KNR-W 2-02
1018-04

Okna 1890*4500 m2

14*4,5*1,89 m2 119,07
RAZEM 119,07

154
d.18

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1800*2100 szyba bezpieczna m2

1*1,8*2,1 m2 3,78
RAZEM 3,78

155
d.18

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1800*2000 szyba bezpieczna m2

2*1,8*2 m2 7,20
RAZEM 7,20

156
d.18

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1800*2100 szyba bezpieczna m2

2*1,8*2,1 m2 7,56
RAZEM 7,56

157
d.18

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2400*2700 szyba bezpieczna ( wewn ) m2

1*2,40*2,70 m2 6,48
RAZEM 6,48

158
d.18

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2400*2700 szyba bezpieczna ( zewn) m2

1*2,4*2,7 m2 6,48
RAZEM 6,48

159
d.18

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych typ D1 (drzwi np. PORTA lub porówny-
walne) o wym. 900*2000 (komplet ościeżnica, skrzydło, okucia wraz z zamka-
mi)

szt

29 szt 29,00
10 szt 10,00

RAZEM 39,00

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 16827



KOSZTORYS INWESTORSKI  hala OSTROWITE gm OSTROWITE  kwiecień 2012.ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
160

d.18
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych typ D2 (drzwi np. PORTA lub porówny-
walne) o wym. 900*2000 (komplet ościeżnica, skrzydło, okucia wraz z zamka-
mi)

szt

4 szt 4,00
10 szt 10,00

RAZEM 14,00
161

d.18
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych typ D3 (drzwi np. PORTA lub porówny-
walne) o wym. 1000*2000 (komplet ościeżnica, skrzydło, okucia wraz z zamka-
mi)

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

162
d.18

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych typ D4 (drzwi np. PORTA lub porówny-
walne) o wym. 1000*2055 (komplet ościeżnica, skrzydło, okucia wraz z zamka-
mi)

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

163
d.18

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych typ D5w (drzwi np. PORTA lub porówny-
walne) o wym. 1500*2000 (komplet ościeżnica, skrzydło, okucia wraz z zamka-
mi)

szt

3 szt 3,00
3 szt 3,00

RAZEM 6,00
164

d.18
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż drzwi drewnianych typ D6w (drzwi np. PORTA lub porówny-
walne) o wym. 2400*2400 (komplet ościeżnica, skrzydło, okucia wraz z zamka-
mi)

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

19 Wyposażenie  hali sportowej - CPV - 45450000-6
165

d.19 analiza indy-
widualna

Dostawa oraz montaż - kosze podstropowe - napęd elektryczny, tablice PLEXI
180x105 cm,obręcz uchylna+osłony dolne tablicy

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

166
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa oraz montaż - konstrukcja do koszykówki składana na bok L=1,6 m, z
regulacją wysokości H=3,05-2,6 m, tablica PLEXI 180x105 cm, siatka obręcz
uchylna. osłona dolna krawędzi

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

167
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa oraz montaż - konstrukcja do koszykówki mna słupkach wolniostojące
( od strony widowni) z regulacją wysokości H=3,05-2,6 m, tablica PLEXI
180x105 cm, siatka obręcz uchylna. osłona dolna krawędzi

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

168
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa oraz montaż - słupki do siatkówki aluminiowe, profil 120x100 (uniwer-
salne: siatkówka, badmington, tenis), siatka z antenkami, osłony słupków - nor-
ma F.I.V.B i P.Z. Siatkówki

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

169
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa stojaka aluminiowego dla sędziego, z regulacją wysokości, oparciem i
podpórką do pisania

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

170
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa oraz montaż - drabinki gimnastyczne przyścienne 300x180 cm szt

30 szt 30,00
RAZEM 30,00

171
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa oraz montaż - piłkochwyty za bramkami do piłki ręcznej,siatka o ocz-
kach 4x4 cm

m2

22,0*9,5 m2 209,00
22,0*9,5 m2 209,00

RAZEM 418,00
172

d.19 analiza indy-
widualna

Dostawa oraz montaż - kurtyna dziejąca salę na trzy części, tkanina do 2,5 m-
powyżej Huck 4x4 cm, składana na bok elektrycznie

m2

22,0*9,5 m2 209,00
22,0*9,5 m2 209,00

RAZEM 418,00
173

d.19 analiza indy-
widualna

Dostawa oraz montaż - tablica świetlna wyników o wym.310x106x6 cm, typu
ESK 223, cyfry 24 cm, sterowana sterownikiem z pulpitu sędziowskiego

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

174
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa oraz montaż - zegar 24 sek. (nad koszami) szt
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6 szt 6,00

RAZEM 6,00
175

d.19 analiza indy-
widualna

Dostawa oraz montaż - bramki aluminiowe do piłki ręcznej halowej + siatka i pi-
łochwyt do bramki

kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

176
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa - ławeczki gimnastyczne drewniane dł.3,0 m szt

30 szt 30,00
RAZEM 30,00

177
d.19 wycena indy-

widualna

Dostawa trybun składanych z siedziskami z PCV wg dokumentacji miejsc

11*6 miejsc 66,00
16*6 miejsc 96,00
16*6 miejsc 96,00
11*6 miejsc 66,00

RAZEM 324,00
20 zagospodarowanie terenu 

20.1 korytowanie pod nawierzchnie utwardzone
178

d.20.
1

KNR  201
0119-0300

Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km

0,4 km 0,400
RAZEM 0,400

179
d.20.

1

KNR 231
101-010

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm

m2

(1800+165+130+240+380) m2 2 715,000
RAZEM 2 715,000

180
d.20.

1

KNR 231
101-020

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm.Krotność=6

m2

poz.179 m2 2 715,000
RAZEM 2 715,000

181
d.20.

1

KNR 2-31
0103-05

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI

m2

poz.180 m2 2 715,000
RAZEM 2 715,000

182
d.20.

1

KNR  201
0211-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,40 m3, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odleg-
łość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /
spycharka gąs. 75 KM/

m3

poz.180*0,40 m3 1 086,000
RAZEM 1 086,000

183
d.20.

1

KNR  201
0214-0300

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km,
przy przewozie urobku gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami
samowyładowczmi o ładowności: do 5 t.Do 5 km

m3

poz.182 m3 1 086,000
RAZEM 1 086,000

20.2 Warstwa odcinająca pod nawierzchnie utwardzone
184

d.20.
2

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. -
piasek średni

m2

poz.179 m2 2 715,000
RAZEM 2 715,000

185
d.20.

2

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.
po zagęszcz. - piasek średni.Krotność=4

m2

poz.184 m2 2 715,000
RAZEM 2 715,000

20.3 Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone
186

d.20.
3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego  o grub.po zagęszcz. 15 cm - kruszywo ła-
mane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

m2

poz.184 m2 2 715,000
RAZEM 2 715,000

187
d.20.

3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego  - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5.Krotność=10

m2

poz.186 m2 2 715,000
RAZEM 2 715,000

20.4 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 
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188

d.20.
4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, kostka  (szara)

m2

(1800+165+130+240) m2 2 335,000
RAZEM 2 335,000

20.5 Chodniki  z brukowej kostki betonowej
189

d.20.
5

KNR 2-31
0111-03

Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa  gr. 15cm (chodnik) m2

380 m2 380,000
RAZEM 380,000

190
d.20.

5

KNR  231
0511-0200

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

380 m2 380,000
RAZEM 380,000

20.6 Krawężniki betonowe 
191

d.20.
6

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

225 m 225,000
RAZEM 225,000

192
d.20.

6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

800*0,30*0,30 m3 72,000
RAZEM 72,000

193
d.20.

6

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

194
d.20.

6

KNR  231
0403-0800

Dodatek za ustawienie krawężników betonowych, na łukach m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

20.7 Obrzeża betonowe 
195

d.20.
7

KNR  231
0401-0200

Rowki pod obrzeża betonowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

196
d.20.

7

KNR  231
0402-0300

Ławy pod obrzeża: betonowe zwykłe m3

15 m3 15,000
RAZEM 15,000

197
d.20.

7

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

20.8 Tereny zieleni
198

d.20.
8

KNR  201
0505-0400

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

2500 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000

199
d.20.

8

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

2500 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000

200
d.20.

8

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu m2

2500 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000

21 Wykonanie miejsca na zbiorniki na gaz płynny
21.1 Roboty ziemne
201

d.21.
1

KNR  201
0126-0100

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy gru-
bości warstwy: do 15 cm

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000
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202

d.21.
1

KNR 231
101-010

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

203
d.21.

1

KNR 231
101-020

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm.Krotność=6

m2

poz.202 m2 25,000
RAZEM 25,000

204
d.21.

1

KNR 2-31
0103-05

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI

m2

poz.203 m2 25,000
RAZEM 25,000

205
d.21.

1

KNR  201
0211-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,40 m3, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odleg-
łość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /
spycharka gąs. 75 KM/

m3

poz.203*0,40 m3 10,000
RAZEM 10,000

206
d.21.

1

KNR  201
0214-0300

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km,
przy przewozie urobku gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami
samowyładowczmi o ładowności: do 5 t.Do 5 km

m3

poz.205 m3 10,000
RAZEM 10,000

21.2 Podbudowa i płyta żelbetowa pod zbiuorniki gazu
207

d.21.
2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego  o grub.po zagęszcz. 15 cm - kruszywo ła-
mane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

208
d.21.

2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego  - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5.Krotność=10

m2

poz.207 m2 25,000
RAZEM 25,000

209
d.21.

2

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki ( gr 20 cm ) m3

poz.207*0,20 m3 5,00
RAZEM 5,00

210
d.21.

2

KNNR 2
1201-01

Wylewka - chudy beton B-10 ( gr 10 cm ) m3

poz.207*0,10 m3 2,50
RAZEM 2,50

211
d.21.

2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii PE gr.0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2

poz.207*1,05 m2 26,25
RAZEM 26,25

212
d.21.

2

KNNR 2
1201-01

Posadzka żelbetowa B20 ( gr 20 cm ) m3

poz.207*0,20 m3 5,00
RAZEM 5,00

213
d.21.

2

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych siatkami fi 8 mm oczko 15x15 t

(6,6+6,6)*0,395/1000*25*1,02 t 0,13
RAZEM 0,13

214
d.21.

2

Cena jednos-
tkowa

Ogrodzenie panelowe - h = 1,80 m  dostawa i montaż metr

5,0*4-1,20 metr 18,80
RAZEM 18,80

215
d.21.

2

Cena jednos-
tkowa 

Furtka  ogrodzeniowa rozwieralna - L- 1,0 m, H-1,80 m,  dostawa i montaż szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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