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Opis do wniosku.

W celu zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego drogi gminnej usytuowanej na działce / 198; 94/9 / oraz gruntów przyległych w m. Giewartów planuje wykonać kolektor deszczowy z wpustami ulicznymi. Wody opadowe i roztopowe z w/w odcinka drogi planuje się odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do gruntu / 4 szt. studni chłonnych  /.
Zaprojektowano kolektor deszczowy PVC-U 300mm o długości 166,50m  zbierający wody opadowe i roztopowe z ulicy Nadziei. Przed wlotem kanału deszczowego do gruntu / studni chłonnych / zaprojektowano urządzenia oczyszczające - osadnik piasku o pojemności 3,0 m3. Ponadto ustala się , że studnia Sch1 usytuowana na działce 94/9 pełnić będzie funkcję punktu kontrolnego jakości ścieków. Właścicielem działki na , której ścieki wprowadzane będą do odbiornika tj. do gruntu / dz. nr 94/9 / jest skarb państwa. 
Wody deszczowe pochodzące z opadów deszczu muszą być oczyszczone, przed ich odprowadzeniem do cieku – wymaga tego prawo, czyli ustawa Prawo wodne.
W celu uzyskania możliwości dalszej eksploatacji wybudowanych urządzeń oczyszczających wody deszczowe i odprowadzenia oczyszczonych wód deszczowych, składa się wniosek o uzyskanie decyzji Starosty Słupeckiego na odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych, zwanej pozwoleniem wodnoprawnym.
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1. CZĘŚĆ OPISOWA

		Operat wodnoprawny został opracowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Ostrowite, a Markiem Jaśkowiakiem, zamieszkałym w Ruminie 2, 62-571 Stare Miasto.

1.1. Oznaczenie właściciela nieruchomości ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
Gmina Ostrowie
 ul. Lipowa 2 
 62-402 Ostrowite

1.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

	Celem zamierzonego korzystania z wód jest zrzut oczyszczonych ścieków deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego drogi gminnej usytuowanej na działkach / 198; 94/9 / oraz gruntów przyległych w miejscowości Giewartów, gm. Ostrowite. Ponadto celem niniejszego opracowania jest określenie warunków na jakich oczyszczone wody opadowe i roztopowe po oczyszczeniu w osadniku piasku zostaną odprowadzone do ziemi.
	Zakres zamierzonego korzystania z wód dotyczy: odprowadzenia oczyszczonych wód deszczowych, do ziemi poprzez projektowane cztery studnie chłonne ɸ 1500 mm.
Wyliczona wielkość i ilość odprowadzanych oczyszczonych wód deszczowych wynosi :
			
Qmax.h  =  63,65 m3/h
Qśr.d	=  15,91 m3/d
Qmax.r 	= 810,00 m3/r

1.3. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 
       korzystania z wód

Właścicielem gruntów, których dotyczy przedmiotowa inwestycja działki nr 198, 94/9 w m. Giewartów gmina Ostrowite jest Skarb Państwa, a władającym Gmina Ostrowite. Teren objęty siecią kanalizacji deszczowej charakteryzuje się zabudową jednorodzinną willową. Na tym terenie nie występują zakłady produkcyjne, których zrzut wód opadowych do projektowanej kanalizacji miałby niekorzystny wpływ. Własność gruntów potwierdzona jest załączonym wypisem z ewidencji gruntów (załącznik nr. 2). Stroną w postępowaniu wodnoprawnym jest:

1. Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

1.4. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich

	Obowiązkiem ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, czyli Gminy Ostrowite, jest ciągła dbałość o właściwą eksploatację i konserwację urządzeń do odprowadzania wód deszczowych.


1.5. Podstawa prawna operatu wodnoprawnego

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) z późniejszymi zmianami, 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody ( Dz. U. z 2013 r. poz. 627, tekst jednolity)  z późniejszymi zmianami
· Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 145- tekst jednolity) z późniejszymi zmianami,
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (D.U.2009 nr 27, poz. 169) z późniejszymi zmianami,
· Uchwała nr XVIII Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite.

2. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

	Wody opadowe z powierzchni utwardzanych tj. jezdni i chodników ulicy Nadziei w miejscowości Giewartów, ujęte w szczelny system kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu w osadniku piasku , będą odprowadzane do ziemi poprzez projektowane cztery studnie chłonne ɸ 1500 mm. (działka nr 94/9). Parametry wprowadzonych oczyszczonych wód deszczowych będą spełniały normy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (D.U. nr 137, poz. 984). Odbiornikiem oczyszczonych wód deszczowych będą studnie chłonne ɸ 1500 mm – szt.4. 

3.  Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

	Lokalizacja odbiornika wód deszczowych w odniesieniu do Planu Gospodarowania wodami na dorzeczu Odry:

       Obszar dorzecza Odry
       Region Wodny Warty
       Kod europejski – PLRW600023183679
       Nazwa JCWP – Meszna do Strugi Bawół
       Scalona część wód – W0708
       Ekoregion – Równiny Centralne
      Typ JCWP – rzeka nizinna
       Status JCWP – silnie zmieniona

Podczas opracowania niniejszego operatu poddana analizie treść rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu  z dnia 02.04.2014 r. w sprawie warunków korzystania w wód regionu wodnego Warty opublikowanego w Dz. U. Województwa Wielkopolskiego poz. 2129. odprowadzenie podczyszczonych wód deszczowych nie jest sprzeczna z ustaleniami w/w  rozporządzenia. 


4. Wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne

Odprowadzanie podczyszczonych wód deszczowych do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych ɸ 1500 mm, nie będzie w żaden sposób negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i podziemne w  tym  rejonie, gdyż  na  tym  terenie  wody  podziemne  zalegają 2,5 do 3,5 m.	 Zakłada się , że stężenie zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych po oczyszczeniu w osadniku piasku odpowiadać będzie warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (D.U.2009 nr 27, poz. 169) z póżniejszymi zmianami.
Odprowadzanie oczyszczonych wód z kanalizacji deszczowej nie będzie negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i podziemne w tym rejonie , ponieważ użytkowa warstwa wodonośna izolowana jest od powierzchni terenu utworami słabo przepuszczalnymi / warstwa glin i margli /. 

5. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak  również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach
 
	Istniejąca kanalizacja deszczowa nie wymaga rozruchu, osadnik piasku 
i kanalizacja deszczowa pracują bezawaryjnie /przepływ grawitacyjny/, stąd nie zachodzi konieczność określania szczególnych warunków korzystania z urządzeń wodnych np. 
w sytuacji braku deszczu, energii elektrycznej itp.

6. Obliczenia objętości wód opadowych dla zlewni kanalizacji deszczowej

-  Obliczenie powierzchni zlewni
	- szerokość jezdni wynosi 				  5,0m
	- szerokość projektowanych chodników 		  3,0m
	- szerokość poboczy odwadnianego pasa		10,0m
Łącznie max. szerokość pasa odwodnianego wynosi 		18,0m
Długość odwadnianego odcinka wynosi 166,50 m
· Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi :
F = 18,0 * 166,5 = 2 997 m2 = 0,30 ha
		
-  Obliczenie objętości wód opadowych

Obliczenia przeprowadzono metodą  natężeń granicznych			
Przepływ miarodajny  (maksymalny)     Qmax.h = q*F** [l/s]
gdzie :	
q - jednostkowe natężenie deszczu     q = A/t0,667 [l/(s*ha)]
F - powierzchnia zlewni  F=0,030 ha
· powierzchnia dróg i chodników – 0,13 ha
· powierzchnia terenów zielonych – 0,17 ha


 -  współczynnik spływu sumaryczny  Z = = 0,45

Fz - powierzchnia zredukowana  Fz = F* [ha] = 0,30 * 0,45 = 0,135 ha
 - współczynnik opóźnienia	dla zlewni do 1,0 ha ,   = 1											
Dla:  (wysokość opadu) H<600[mm] i (prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu)p=20%        
Stała wynosi A= 804, raz na 5 lat.	    
Przyjęto czas trwania deszczu t=15[min]
Z powyższego maksymalne obliczeniowe natężenie deszczu wynosi  Qn = 131[l/(s*ha)]	
Natężenie deszczu do wymiarowania urządzeń oczyszczających   (zgodnie z aktualnymi przepisami) 
wynosi q=15	[l/(s*ha)]
Qm15 - Przepływ miarodajny  (dla q = 15 l/s)     
Qmax.r – przepływ roczny

· Zgodnie z istniejącą zlewnią docelowy odpływ wód deszczowych z dachów i powierzchni utwardzonych wyniesie:

Qmax.h = Qn Fz  = 131 l/s  0,135 ha  1,0 = 17,68  l/s = 63,65 m3/h
Qśr.d =  Qmax.h  t = 17,68 l/s  900 s/d = 15 912 l/d = 15,91 m3/d
Qmax.r = Fz  H = 1350 m2   0,6m = 810,0 m3/r

Obliczenie retencyjności studni chłonnych

	Vr = [Q-As * kf/2] * 60 * T

gdzie :
Vs – objętość czynna studni retencyjnych [m3]
Q – ilość wód opadowych [m3/s]
T – czas trwania deszczu [min] -15
kf – współczynnik filtracji gruntu - piasków średnich i żwirów[m/s] – 1,2 * 10-4
As – powierzchnia wsiąkania [m2] – 4*3,14*0,752 = 7,065 m2
Vr = [0,01768 – 7,065*1,2*10-4] * 60 * 15 = 8,28 m3

Dla czterech studni chłonnych o średnicy 1,5m minimalna wysokość części retencyjnej studni wynosi Hmin = 2,0m.
Przyjęto cztery studnie chłonne o wysokości retencyjnej H = 2,5m

7. Opis urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych wraz z określeniem położenia geograficznego

Kanalizacja deszczowa
1. Wpusty uliczne - kratki żeliwne na studzienkach betonowych z osadnikiem ɸ 500 mm
2. Studzienki rewizyjne żelbetowe ɸ 1000 mm na kolektorze deszczowym
3. Osadnik żelbetowy pionowy ɸ 1500 mm  o poj. użytkowej 3 m3 z deflektorem na odpływie
4. Studnia chłonna  ɸ 1500 mm – szt.4
Parametry hydrauliczne osadnika piasku w pełni zabezpieczają przyjęcie 
i oczyszczenie przepływu 15 l/s x ha , osadnik nie wymaga zastosowania przelewu burzowego, gdyż jego przepustowość odpowiada przepustowości rury odprowadzającej wody deszczowe. Osadnik zbudowany jest jako studnia żelbetowa okrągła o średnicy ɸ 1500 mm z osadnikiem o poj. 3 m3.


Współrzędne geograficzne miejsca, w którym występuje odprowadzenie wód:

	Współrzędne
	Wylot / studnia Sch1 /

	N
	52o22’ 25,19”

	E
	17o57’ 12,01”



8. Określenie ilości, stanu i składu ścieków deszczowych oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania

Wielkość spływu wód deszczowych charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu roku, miesiąca czy doby oraz w czasie trwania deszczu. Wody deszczowe zawierają zanieczyszczenia, których głównymi źródłami są:
· osiadłe z powietrza aerozole i pyły,
· zanieczyszczenia składające się z produktów ścierania nawierzchni drogi, ogumienia, piasku, ziemi, liści, benzyn i innych zanieczyszczeń.

Stężenia zanieczyszczeń  wód opadowych przyjęto na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie i przedstawionych w „Oceny oddziaływania dróg na środowisko’’ część II – Aneksy wyd. G.D.D.P. w Warszawie, Ekodroga Kraków 1997 r.:

S zawiesiny ogólnej		- 300 g/m3		
			S substancji ropopochodnych    -   30 g/m3

Odbiornikiem wód deszczowych po ich oczyszczeniu w osadniku piasku będzie ziemia -  4 studnie chłonne ɸ 1500mm w miejscowości Giewartów ( działka nr 94/9 ). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (D.U. z 2009, nr 27, poz. 169)  parametry odprowadzanych ścieków deszczowych winny wynosić:

- S zaw. ogólna 	– 100 g/m3
- S sub.ropopoch.. 	–   15 g/m3
Stąd wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń:
- dla zawiesin ogólnych :

Ew  = /( Sog - Sdop):Sog/ x 100%  =  /(300-100) : 300/ x 100%  =  67 %  <  95 %

 - dla substancji ropopochodnych :

Ew =  /( Srop - Sdop) : Srop/ x 100%  =  /(30-15) : 30/ x 100%  =  50 %  <  80 %

Stosownie do pkt. 7 niniejszego operatu zaprojektowane osadniki gwarantują 90 % redukcję zanieczyszczeń substancji ropopochodnych przy stosowaniu deflektora na odpływie z osadnika. Natomiast redukcja zawiesiny ogólnej będzie występować po trasie kolektora deszczowego na osadnikach wpustów ulicznych  / redukcja rzędu 20 % / oraz na projektowanych osadnikach - redukcja rzędu 75 %. Łączna redukcja zawiesiny ogólnej na w/w urządzeniach na poziomie 95%, co zupełnie gwarantuje uzyskanie redukcji zawiesiny ogólnej do poziomu 100 mg/l.
Stąd realna redukcja zanieczyszczeń wyniesie :
- dla zawiesiny ogólnej     35 mg/l   <   dopuszczalne 100 mg/l ;
- dla substancji ropopochodnych  15 mg/l   <   dopuszczalne 15 mg/l.
Oleje zgromadzone oraz osad z osadników piasku i ze studzienek wodnościekowych będzie usuwany przez wyspecjalizowaną firmę wyłonioną w drodze przetargu. Firma ta w myśl ustawy o odpadach będzie wytwórcą odpadów i zagospodaruje je utylizując je w swojej instalacji np. firma AWAS.

9. Punkt kontrolno - pomiarowy

	Punkt kontrolno-pomiarowy zlokalizowany jest w studni chłonnej Sch1 na kolektorze  ɸ 300 na działce nr 94/9 obręb Giewartów.


10.  Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

W zasięgu oddziaływania odprowadzenia wód opadowych występuje Powidzko – Bieniszewski OCHK oraz w bezpośrednim sąsiedztwie po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 3050P Obszar Natura 2000.
Inwestycja realizowana będzie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody i nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary objęte formami ochrony przyrody.

11.  Wnioski końcowe

Wnosi się o udzielenie Gminie Ostrowite, pozwolenia wodnoprawnego na : 

1.  Budowę urządzeń wodnych

a/ studni chłonnych  1500mm i gł. 2,5m – szt.4

2.  Odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych  do wód lub do ziemi
     Obliczeniowy docelowy dopływ wód deszczowych dla czasu trwania deszczu miarodajnego 15
     minut wynosi:
Qmax.h  =  63,65 m3/h
Qśr.d	=  15,91 m3/d
Qmax.r 	= 810,00 m3/r

3. Urządzenia oczyszczające:
     1. Wpusty uliczne - kratki żeliwne na studzienkach betonowych z osadnikiem ɸ 500 mm
     2. Studzienki rewizyjne żelbetowe ɸ 1000 mm na kolektorze deszczowym
     3. Osadnik żelbetowy pionowy ɸ 1500 mm o poj. użytkowej 3 m3 z deflektorem na odpływie
     4. Studnie chłonne ɸ 1500 mm, H=2,5m , szt. 4

4. Punkt kontrolno-pomiarowy – w studni chłonnej Sch1 ɸ 1500 na działce nr 94/9/4 obręb Giewartów

5. Zgodnie z zapisami art. 21, ust. 2 RMŚ z 24.07.2006 r. badanie jakości odprowadzanych wód opadowych wykonuje się w przypadku posiadania urządzeń podczyszczających 
o przepustowości nominalnej powyżej 300 l/s. W związku z powyższym wnioskuje się 
o nieokreślanie w pozwoleniu wodnoprawnym częstotliwości i zakresu badania ścieków deszczowych.

6. Natężenie deszczu miarodajnego q = 131 l/s x ha przy czasie trwania deszczu t = 15 minut i prawdopodobieństwie wystąpienia p = 100%

7. Ustalić w pozwoleniu wodnoprawnym następujące wartości parametrów odprowadzanych oczyszczonych ścieków deszczowych z projektowanych urządzeń oczyszczających:
· zawiesiny ogólne  			- 100,0 mg/l
· substancje ropopochodne 		- 15,0 mg/l

8. Proponowany termin ważności pozwolenia wodnoprawnego:
- na zrzut oczyszczonych ścieków deszczowych do 30 września 2024 roku.  

                                                             
       		OPRACOWAŁ:
























12.  Załączniki

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Ostrowite  Nr GK.6727.111.2014 z dnia 01.09.2014r
2. Wypis z rejestru gruntów 
3. Mapa ewidencyjna
4. Mapa JCWP – Meszna do Strugi Bawół
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