


| STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotem ninieiszego opracowania jest projekt budowlany
na przebudowe ulic Krétkiej i Kwiatowej w m. Ostrowite.

Powierzchnie przeznaczone pod zabudowe stanowi obecnie pas drogowy wiw ulic,
utwardzony szlaka i kruszywem tamanym. Szeroko$¢ pasa 9,50 10,00 m. Odcinki
proste o diugoéci 141,25 i 211,73 mb. Ulice posiadajg uzbrojenie podziemne: t, e, ks.
Zabudowa jednorodzinna.

Teren gdzie zlokalizowane s3 przedmiotowe ulice znajduje sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej i poza obszarem szkéd gérniczych.
Obiekt miesci sie w pasie wiw drég gminnych..

il STAN PROJEKTOWANY:

ULICA KROTKA:

Poczatek(0+000,00) w lini kraweznikéw ulicy igkowej. Zaprojektowano cigg pieszo —
jezdny o szerokos$ci jezdni 5,00 m + 2 x 0,25 Scieki prefabrykowane. Pozostata
powierzchnia pasa drogowego stanowi azyl dla pieszych z kostki koloru czerwonego.
Ulica stanowi prosty odcinek. Projekt przewiduje utwardzenie catej szerokosci
istnieigcego pasa drogowego. Dlugos¢ odcinka 141,25 mb.

Zaprojektowano wjazdy do wszystkich przylegtych posesji — od krawedzi jezdni — do
granicy pasa drogowego. Szeroko$¢ wjazdéw 4,00 m. Skosy 1:1. Koniec ulicy w linii
kraweznikow ulicy Kwiatowej.

ULICA KWIATOWA:

Poczatek trasy(0+000,00) — krawed? ulicy Jeziornel. Dlugoéé odeinka 211,73 mb. Na
odcinku 0+123,00, strona lewa pobocze gruntowe oraz row przydroznych. Na
pozostatym odcinku sytuacyjnie jak przy ulicy Krétkiej. Odcinek prosty.

Na ulicach przyieto takg samg konstrukcie:

- betonowa kostka brukowa, bezfazowa, szara/czerwona, grubosci 8 cm,
- podsypka z grysu kamiennego 0-5 mm, ¢ grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z thicznia kamiennego o grubosci 20 cm,

- podbudowa pomocnicza stabilizacja gruntu cementem 15 cm.
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Od istniejacych ogrodzen jezdnia zamknieta kraweznikiem betonowym 100 x 30 x 13
posadowionym na tawie z betonu C10/15.

Jezdnia (kostka koloru szarego) ograniczona jest linig Sciekdw prefabrykowanych 50
x 25 x 15 posadowionych na tawie z betonu C10/15 o grubosci 20 cm i podsypce
piaskowe.

Spadki poprzeczne i = 2%, ukierunkowane w Kierunku $ciekow.

Spadki pobocza w ulicy Kwiatowej 4%. Szerokos¢ poboczy 1,00 m.

Réw o gtebokosci 0,6 — 1,10 m

W ulicy Krétkiej utrudnione jest przyjecie
optymalnej niwelety ze wzgledu na réznice posadowienia zabudowar po stronie
prawej(zawyzone) i strony lewej (zanizone). Zaprojektowano na calej diugosci
jednolita niwelete o i = 0,3%. W ulicy Kwiatowej niwelete ,potamano” ze wzgledu na
wieksze spadki terenu. Wartosci na poszczegéinych odcinkach zawierajg sie w
granicach 1,04% - 2,03%(patrz przekroje podtuzne).

W ulicy Krotkiej i Kwiatowej zaprojektowano kd200 z wigczeniem do istniejgcego
systemu odwodnienia. Zaprojektowano kanat wraz ze studniami rewizyjnymi(SR), o
$rednicy 1000 mm i wpustami ulicznymi(WP), o $rednicy 500 mm. Ze wzgledu Zze po
stronie prawej ulicy Krétkiej, w lini projektowanych $ciekéw przebiegajg istniejgce
instalacie w, ks, projektuje sie w tych mieiscach zamontowaé wpust typu ACO co
pozwoli uniknaé kolizji. Szczegbtowq lokalizacje oraz rzedne posadowienia
poszczegodlinych elementdéw odwodnienia pokazano na planie zagospodarowania
terenu i na przekrojach podtuznych. W ulicy Kwiatowej zaprojektowano row
przydrozny o glebokosci 0,6 — 1,1 m. Ze wzgledu na znaczne spadki dna rowu
zaprojektowano progi majgce spowolni¢ sptyw wody. Progi obrukowane kamieniem
poinym na betonie.

Projekt nie przewiduje robot ziemnych zwigzanych ze zmiang niwelety. Pozyskany
urobek stanowig masy ziemne z wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Bilans mas ziemi stosownie do tabeli robdt ziemnych przedstawia sie
nastepuijgco:

W = 1.320,00 m3

N = 3,38 m3
Do odwiezienia = 1.3186,71 m3
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Obiekt nie stwarza negatywnego wplywu na srodowisko i bedzie wykonany
z elementéw naturalnych.

AJ. Ochrona przed halasem i wibracjg — zagrozenie nie wystgpuie na nowo
wykonanej nawierzchni i bardzo matym, lokalnym ruchu mieszkancow..

B/. Ochrona wéd i powierzchniowych otwordw geologicznych — nie bedg
wystepowaly zagrozenia zanieczyszczenia wéd podziemnych z przyczyn j.w.
Z uwagi na nizinny charakter nie zachodzi mozliwo$¢ erozyinego oddziatywania
sptywu wod opadowych. W sasiedztwie nie wystepujg ujecia wody pitnej.
C/.Ochrona powietrza — zagrozenie nie wystepuje — ruch pieszy i rowerowy.
D/. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntéw lesnych i rolnych:

Nie wystepuje.
E/. Ochrona $rodowiska kulturowego:

Nie wystepuje.

F/. Zagospodarowanie terendw zielonych:

Nie wystepuje.

Nie dotyczy.

2.9. OBIEKTY MOSTOWE, PRZEPUSTY:
Projekt nie przewiduje budowy obiektéw mostowych.
2.10. OZNAKOWANIE:

Projekt stalej organizacii ruchu stanowi odrebne opracowanis.
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LASZCZENIA:

Nie wystepuje — roboty mieszcza sie w istniejacym pasie drogowym.

2.12. URZADZENIA OBCE:

Wszystkie zawory i studnie istnieigcych w nawierzchni urzadzen podziemnych
nalezy wyregulowaé do poziomu projektowanej niwelety. Wszelkie roboty ziemne

w obrebie urzgdzen podziemnych wykonaé recznie.. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt powiadomi poszczegbinych wiascicieli sieci o rozpoczeciu
prac i w razie potrzeby roboty bedzie wykonywat pod ich nadzorem.

W przypadku natrafienie na urzadzenia nie pokazane na mapie, lub uszkodzenie
urzadzenia stwarzajace niebezpieczenstwo, natychmiast zglosié do wiasciciela sieci

2.13. MALA ARCHITEKTURA:

Nie dotyczy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA(bioz).

imwestycja: PRZEBUDOWA ULIC KROTKIEJ | KWIATOWE
W m. OSTROWITE.

{okalizacia:
JW.

Branza: DROGOWA.

inwestor: GMINA OSTROWITE.
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Zgodnie z §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz. U
z 2003 r. nr: 120, poz. 1126) w zwigzku z art. 20. ust. 1, pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr. 1586, poz. 1118)
kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
BIOZ w oparciu 0 niniejszg informacie.

1/. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Opracowanie dotyczy przebudowy ulic Krétkiej i Kwiatowej w m.
Ostrowite. Zaprojektowano ciag pieszo rowerowy ¢ nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, bezfazowej o grubosci 8 cm. Nawierzchnia posadowiona na podbudowie z
kruszywa tamanego o grubosci 20 cm. | stabilizacji cementem grubosci 15 cm.
Podsypka pod kostke z grysu kamiennego 0-5 mm o grubosci 5 cm. Krawezniki
betonowe na tawie z betonu. W zakres prac wchodzi takze wykonanie kanatu
deszczowego kd200 wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi.

2/. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen:

- praca maszyn budowlanych na terenie budowy i przebywanie os6b w ich
zasiegu, ruch drogowy.

- dostawa materiatdw na teren budowy i manewry srodkow transportowych przy
ich za i wytadunku.

- mozliwosé przechodzenia przez teren budowy oséb tam niepracujacych,
w szczegbinosci dzieci, dlatego tez wszystkie prace muszg by¢ prowadzone przy
petnej obserwacji terenu budowy oraz przez kierownika i pracujgcych tam ludzi.
- zagroZzenia wystepujace z powodu nie stosowania indywiduainych ochron takich
jak rekawice, nakolanniki, obuwie i odziez robocza.
3/. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét

budowlanych:

- miejsce prowadzenia robét budowlanych w pasie drogowym nalezy odpowiednio
oznakowac i wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu.

- miejsca robdt nie zakoriczonych wynikajacych z przerw technologicznych itp.
nalezy dodatkowo wygrodzié¢ zaporami oraz o$wietlic.
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4/. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
rob6t budowlanych, okreélajacych skale i rodzaj zagrozeri oraz miejsce i czas
wystapienia:

- rozpoczecie robét nalezy poprzedzié sprawdzeniem czy zostaly przez geodete
namierzone urzadzenia(gazociag, sie¢ energetyczna, linie kablowe).

- szczegbina uwage nalezy zachowagé przy wykonywaniu robét ziemnych
w wykopie oraz przy zageszczeniu gruntu i warstw podbudowy.

5/. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét:

- przed przystgpieniem do pracy kazdy z pracownikow powinien przejs¢
przeszkolenie z obowigzujacych przepiséw BHP odnosnie stanowiska pracy
jakg bedzie wykonywat oraz przeszkolenie ogéine z przepiséw BHP dotyczace
wszystkich prac prowadzonych w trakcie realizacji zadania.

- zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ wymagane uprawnienia stosowne do
stanowiska pracy oraz aktualne badania lekarskie.

- wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego pracujacy i poruszajacy sie na
trenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
(kamizelki, kaski).

- dbalosé o ciggte zabezpieczenie terenu budowy tj. aktualizacja oznakowania
robét i eliminowanie zagrozen.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymagane jest, aby sporzadzony plam
BIOZ zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

Zgodnie z art. 21a, ust.1, pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane
plan BIOZ na budowie sporzadza sig jezeli:

- przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw
lub pracochtonnosé planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt
budowlanych wymienionych w ust. 2, art. 21a w/w ustawy.
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d.104

mowylad. po drogach o naw.utwardz (kat.gr. liHV)
Krotnos€ = 4

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. misry Hodé Cena Wartodé
ceny zk {5x6)
2k
i 3 3 % ] 3 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE.,
1KSNR 1 0104- [Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - frasa lkm 0.353
d.1103 drog w terenie réwninnym.
2IKSNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 5.000
d.103 gr. 4 oin recznie
3/KSNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 om recznie m2 8.000
d.105
4KSNR 6 0803~ Reczne rozehranie nawisrzchnt z klinkieru na podsypee im2 94 000
d.1107 piaskoweij
5KNR 4-01 0212-|Rozbifrka slementéw konstrukell betonowyeh nlezbro- \m3 0.960
41482 cgubponad 15 om
6 KSNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych im?2 8.500
4.1/02 gr. 15 em o spoinach wypelnionych plaskiem
7KSKR 6 1305 Regulacia plonows studzienek dis urzadzes podziem- m@ 3500
d.1.03 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do
8.3 m3
SKSHhR © 1305~ Regulacia pionowa studZienek dia urzadzen podziem- 1m3 4206
d.102 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do
{ 0.Z2m3
9KSNR 6 0808- |Rozebranie porgczy ochronnych rurowych | z katowni- |m 6.0600
d.1i01 kow
10[KNR-W 2-25  Kanaly z rur kielichowych kamionkowych uldadanych w im 61.300
d.1:0510-06 wykopie mechanicznie - rozebranie
11/KSNR 6 0806- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- im 45.000
d.1102 mentowo-piaskowe}
12|KSNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 |m 46.000
d.1108 cm na podsypce piaskowei
12 KNR 2-31 1510-Transp wewn brokowes kostkd kem. pojszdomisame- it 31880
d.1/03 wytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem recz-
nym
14KNR 2-21 1511-Doddo bl 1510 za banspra kaZde dalsze 85 km 1 31680
d.1,02 Krotnosé = 9 _
15]KSNR 1 0202- IRoboly ziermne wykonywane koparkami podsigbiernymiim3 1320.080
4108 0 poidy2ki §.25 m3 w gr Xat. §l 2 transp urobku na
odi.do 1 km sam.samowylad.
16/KSNR 1 G315- |Reczne formowanie nasypéw Z gruntu kat. {ii-f/ do-  |m3 3.380
&.102 istarcz.samochodami samowylad.
17 KSNR 1 0204- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi sam.sa- \m3 1316.710




Lp. | Podstawa wy- Onis Jedn. miary Hoié Cena Wartoss
ceny 25 {(5x6})
3 2 3 % B ) 7
PODBUDOWA.
18/KSNR 6 0103- [Profilowanie | zageszczanie podioZa wykonywane me- m? 3591.380
d.2:03 chanicznie w gruncie kat. [iHY pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
19/KSNR 6 0113- Warswa dolna podbudowy Z kiuszyw lamanych gr. 20 1m2 3362.190
d.202 cm
20/KSNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo§-im2 3362.190
| 4202 lci 25 kg/m?2, warstwa gr.15 em l |




Lp. | Podstowa wy- Onis Jedn. miary Hosé Cena Wartnéé
ceny z {5 x6)
zt
i 2 3 4 3 8 7
KRAWEZNIKI.
21IKSNR 6 0403- [KraweZniki befonowe wysiajace o wymiarach 1930 |m 807.730
4.303 cm z wykonaniem faw befonowych na podsypce ceme-
ntowo-piaskowej+zamkniecia wjazdéw na gr. pasa dro-
qoWego.
22'KSNR 6 0404- [Obrze2a betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypce 'm 214200
d.305 cementowo-piaskowej, spoiny wypehione zaprawa ce-
mentows
23 KNR 2-31 0402-Lawa pod obrzezai betonowa z oporem ms 12.420

d.2i04




Lp. | Podstaows wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartodd
ceny z {5 x 6}
k4
i Z 3 4 3 3 7
nawierzchnia.
[ Z4[KSNR 6 0502- [Nawierzchnial z kostki brukowej betonowef gruboSci 8§ m? 979.840
d.403 cm czerwona na podsypee z grysu kamiennegeo 0-5
mm z wypeinieniem spein piaskiem
25 KSNR 8 0502- [Chodniki z kostki brukowej befonowe] gruboéci 8cm  im? 2382350
d.403 szara na podsypce z grysu kamiennego 0-5 mm z wy-
pelnieniem spoin piaskiem |
26 KSNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowe] gruboset 6 em naim2 229200
d.4/02 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
plaskiem - czerwona




Lp. | Podstawa wy- Opis Jeden. miary Heodé Cena Wartosé
ceny zk {5 x6}
2t
4 F 3 4 3 8 7
ODWODNIENIE.
27/KSNR 1 0403- [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- |m2 305.000
¢.5.01 wy humusu S cm. :
28IKSNR 1 0307- Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gleb.do 1.5 m o §cia- \m? 585.200
d.502 inach pion.z recznym wydob.urobku w gruntach su-
{chych kat. -V
Z9/KSNR 4 1301- |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o gr. 10 Im2 115.200
d 501 o
30§KSNR 4 0205- |Rurociggi z PCW o §r. 150 mm laczone metodg weiskorm 70.900
d.5:04 wa
JTKNRW 2-18  Kansly z ny PVC lczonychnawoisko §r zewm. 200 'm 313400
d.5/0408-03 mm
32KNR-W 2-18  Studnic rewizyjne Z kregow betonowych o §r. 1000 mm stud. 14.000
45051301 W gotowym wykopie o glebok Sm
Krotnosé = 0.33
33/KNR 2-28 0702-{Umochienie dna | skarp rowow plytkami chodnikowymi im? 60.600
4502
34KNR 2-33 0606- Obudowy wiotow (wylotow) prefabrykowanych przepus-m3 2.400
4.5.01 tow drogowych rurowych
35 KSNR 4 1417- [Studzienki $ciekowe uficzne betoniowe o &r. 500 mm z [kpl. 17.600
d.5/01 osadnikiem i syfonem
36/KSNR 6 0302- Nawierzchnie z kostki niereqularnej kamiennej o wyso- im2 3.000
d505 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obru-
{kowanie wpustéw ulicznych.
37IKSNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsyp- 'm 693.000
d.5:03 ce cementowo-piaskowej - elementy dwuskrzydiowe.
38KSNR 6 0606- !Scieki z elementéw betonowych gr. 20 em na podsyp- 'm 6.000
4504 oo cementowo-piaskowe] - apezowe slementy Sclekn-
we,
29/KSNR 1 0208- Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokoécl  m3 30.740
d502 dnzdo 1.5 m ; gich.do 1.5 m; gr.kat. Bl regulacia rowu
w ciggu ul. Jeziornej
40,XSNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni Z mas mineraino-bitumicznych im? 15.00C
4583 1. 4 ¢ recznie
41/KSNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z ucznia gr. 15 cmrgeznie  |m? 15.000
d.5/01
42KSNR 6 0113- Warswa doina podbudowy z kruszyw lamanych gr. 25 im2 15.600
d.5/03 cm
43/KSNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych as- im? 15.000
d.5[02 Haltowych o grubos$c 5 om {warstwa wigzaca)
44/KSNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- im?2 15.000
d4.5102 faltowych o gruboscl 4 em (warstwa Sclerainal
45 KSNR 1 0310- |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szero- m3 549.600
d.502 koéci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. lil-IV zastpa-

nie 100% w sinieiacych rowach




Lp.  Podstawa wy- Opis Jedn. raiary Hosé Cena Wartoss
ceny zi {5x86)
z!
i 2 3 4 E) 3 7
ORGANIZACJA RUCHU, v
46/KSNR 6 0702- [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych Iszt. 2.000
d.6/01 |
47IKSNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-szt. 9.000
d.6105 gawoze | informacyine o pow. ponad 8.3 m2
48 KSNR & 0701- |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem im 15.000
d.6/01 7 katownikow 45%30%4 mm o rozstawie stupkéw z kato-
wnikdw 60xddSeco 15 m




L. | Podstawa wy- Onis Jedn. miary Hoké Cena Wartodé
ceny z {5x 6}
zt
3 2 3 4 3 8 7
PRZENIESIENIE HYDRANTOW,
49 KNR-W 2-18  |Hydranty poZarowe nadziemne ¢ §r. 100 mm ikpf 3.000
d.710219-04 |
50 KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu Sciennego o ér. 100 mm szt. 3.000
4.7.0138-02
5{KNR-W 2-18  [Sieci wodociagowe - rury Zeliwne cidnieniowe Kielicho- im 8.000
d.7:.0101-02 we uszczelniane folig aluminiowa o ér. nominalnej 100
Al
5ZKSNR 1 0306- |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokoéci  |m3 16.000
d.7102 dnado1.5m;glebdo1.5m; grkat lll
S3IKSMR 10310 Zasypywanie o Scienach pi oszemn- M 16000
d.7/02 kosci 0.8-2.5 mi gieb.do 1.5 m w gr.kat. HHV
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