Ostrowite, 12 kwietnia 2022r.

KPS.08.6220.6.2022
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art.
85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z pdz. zm.), a takze na podstawie
§ 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 1. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ostrowite
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kapiel — Tomaszewo, gm.
Ostrowite” po zasiegnicciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupcy i Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole.

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kapiel- Tomaszewo, gm.
Ostrowite”, jednoczes$nie okreslam nastepujace warunku i wymagania:

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsigwzi¢cia, w rejonie terenow
wymagajgcych ochrony przed halasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia,
rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo-wodnego.

3. Plac budowy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekéw.

4. Nie wycina¢ drzew i krzewow w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia.

5. Miejsca skladowania materialow budowlanych i postoju ci¢zkiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

6. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdéw nieprzeznaczonych do
wycinki, wykonywaé w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w
szezegblnosci: _ pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie
zabezpieczy ¢ uwzgledniajgc konieczno$¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w
sposob niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam
gatunkoéw ro$lin, zwierzat i grzybow; _ nie obsypywaé ziemia pni drzew powyzej
wysokos$ci 0,2 m i krzewow powyzej wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom
terenu; _ podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem i przemarzaniem; _ nie niszezy¢ korzeni odpowiedzialnych za
statyke drzewa.

7. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowaé¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierze¢ta niezwlocznie przenosi¢ w
bezpieczne miejsce. Takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposSrednio przed
zasypaniem wykopow.

8. W przypadku konieczno$ci stworzenia na terenie zainwestowania bazy sprzetowej
i materialowej, ww. bazy zlokalizowa¢ w odleglo$ci minimum 50 m od cieku Doplyw




z Andrzejewa; podloze zaplecza w miejscach postoju urzgdzen i maszyn
budowlanych oraz skladowania substancji podatnych na przenikania do
srodowiska gruntowo wodnego wyscieli¢ materialami izolacyjnymi;

9. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty i biopreparaty neutralizujace wycieki paliw
i plynow eksploatacyjnych, wlasciwe w zakresie iloSci i rodzaju potencjalnego
zagrozenia, moggcego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

10. Do prac budowlanych dopuszczaé tylko sprzet w pelni sprawny oraz spelniajacy
wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania;

11. W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizujgc ewentualne zagrozenia dla
srodowiska gruntowo-wodnego;

12. Prace serwisowe maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do prac budowlanych oraz
ich tankowanie wykonywaé poza terenem realizacji inwestycji;

13. W okresie wiosenno-letnim nalezy codziennie kontrolowaé¢ wykopy, wyjmujac
z nich te zwierzeta i przenoszac je poza teren prac budowlanych;

14. Wykopy utrzymywaé bez wody stojacej; w przypadku stwierdzenia koniecznoSci
odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzié¢ bez koniecznosci trwalego
obnizania poziomu wéd gruntowych, ograniczy¢ ich czas do niezb¢dnego minimum;
w przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopéw nalezy uzyskaé¢ odpowiednig
zgode wodnoprawng na odwodnienie wykopoéw oraz odprowadzanie wody
z wykopéw budowlanych;

15. W przypadku uszkodzenia urzgdzen melioracji wodnych nalezy wykona¢ stosowne
prace inzynieryjne majgce zachowaé cigglosé tych systeméw (doprowadzajac je do
stanu uzytecznosci);

16. Scieki bytowe z zaplecza podczas budowy nalezy gromadzié w przeno$nych
szczelnych toaletach i okresowo wywozi¢ przy pomocy podmiotow posiadajacych
stosowne zezwolenia w tym zakresie;

17. Gospodarowaé¢ wytworzonymi odpadami w taki sposéb, aby minimalizowa¢ ich
powstawanie; odpady magazynowaé selektywnie w wydzielonych miejscach
w sposob zabezpieczajgcy Srodowisko gruntowo — wodne przed zanieczyszczeniem
w wyniku infiltracji wéd odciekowych z miejsc magazynowania (w szczelnych
pojemnikach/kontenerach), a nast¢epnie w miare potrzeby przekazywac podmiotowi
uprawnionemu do odzysku lub unieszkodliwienia;

18. Przejscie pod ciekiem wykonaé zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi;

19. Uprzgtngé teren po robotach ziemnych, doprowadzajac go do stanu pierwotnego.

II. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowia zalgczniki do decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dnia 11 lutego 2022 roku na wniosek Gminy Ostrowite zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na



realizacje przedsiewzigcia polegajgcego na ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Kapiel-
Tomaszewo, gm. Ostrowite”.

Do wniosku dotgczono karte informacyjna przedsiewziecia z dnia 11.02.2022r.
opracowang przez inz. Jerzego Cwieka z zalacznikami.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373 z p6z. zm.) organem
wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego
przedsiewzigcia jest Wojt Gminy Ostrowite.

Organ zawiadomit strony o wszczeciu postepowania, informujgc o mozliwosci zapoznania
sie ze zgromadzonymi materialami i dowodami w sprawie, o uprawnieniach wszystkich stron
tego postepowania do czynnego w nim udziatu w kazdym jego stadium, oraz o mozliwosci
uzyskania wyjasnieni w przedmiotowej sprawie.

Po zapoznaniu sie ze zlozonym wnioskiem wraz z kartg informacyjna przedsigwzigcia
ustalono, ze przedsigwziecie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacyjnej z przylaczami
w miejscowosci Kagpiel i Tomaszewo, gm. Ostrowite. Inwestycja realizowana bedzie w drodze
gminnej o nawierzchni gruntowej i asfaltowej. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach
stanowigcych wlasno$¢ Starostwa Powiatowego w Shlupcy, Gminy Ostrowite oraz wlasciciela
prywatnego. W bezpo$rednim sasiedztwie planowanej inwestycji wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Na terenie inwestycji znajduje sie ujecie wody pitnej
w miejscowosci Kapiel. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie na dzialkach: obreb
Tomaszew — dzialki oznaczone nr ewid.: 208/5; 208/3; 205/1; 205/2; 240; 174/2, obreb Kapiel
_dzialki oznaczone nr ewid. nr: 90; 244; 113/5; 187; 153; 227; 30/1, obreb Przectaw — dzialki
oznaczone nr ewid.: 62; 84/5.

Po przeprowadzeniu powyzszej analizy organ stwierdzil za zasadne zakwalifikowanie
przedmiotowego przedsiewzigcia do przedsiewzigecia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 81
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze zosta¢ stwierdzony.
Zatem dla wnioskowanego przedsiewziecia zachodzi obowigzek uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Przedsigwzigcie graniczy z terenami rolnymi oraz
zabudowg zagrodowg. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej umozliwi przylgczenie si¢ do niej
101 gospodarstw domowych (220 oséb, okolo 30-40 m?/d, docelowo okolo 50 m?/d).
Planowana kanalizacja sanitarna wilgczona zostanie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
a $cieki odprowadzane bedg do oczyszczalni sciekow w miejscowosci Gostun, ktéra posiada
odpowiednie rezerwy na przyjecie planowanej ilosci Sciekow. W zwigzku z tym, ze
projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w pasie drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej przewiduje si¢ rozbiorke nawierzchni asfaltowej o szerokosci 1 m na calej dlugosci
kanalow grawitacyjnych usytuowanych w jezdni oraz odtworzenie nawierzchni drogi na w/w
odcinku.

Stosownie do zapisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z2021 1, poz. 2373 z péz. zm.) dla
przedmiotowej inwestycji niniejszg decyzje wydaje si¢ po zasiggnigciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie.

W zwigzku z powyzszym o takie opinie wystgpiono w dniu 15 lutego 2022 r.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupcy pismem z dnia 25.02.2022 r. znak:
ON-NS.9011.9.8.2022 wyrazil opinie, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania ww.
przedsiewziecia na $rodowisko i sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko nie jest
wymagane.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w Kole pismem z dnia 02.03.2022r.
(04.03.2022r. data wptywu do urzedu) znak: P0.Z7S.3.435.58.2022.RG nie stwierdzito
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania dla w/w przedsigwzigcia na Srodowisko
jednak wskazato na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujgcych warunkéw i wymagan:

1. w przypadku koniecznoéci stworzenia na terenie zainwestowania bazy sprzgtowej
i materialowej, ww. bazy zlokalizowa¢ w odleglosci minimum 50 m od cieku Doplyw
z Andrzejewa; podloze zaplecza w miejscach postoju urzadzen i maszyn budowlanych oraz
skladowania substancji podatnych na przenikania do $rodowiska gruntowo wodnego
wyScieli¢ materiatami izolacyjnymi;

2. teren budowy wyposazy¢ w sorbenty i biopreparaty neutralizujace wycieki paliw i plyndw
eksploatacyjnych, wlasciwe w zakresie ilosci i rodzaju potencjalnego zagrozenia, mogacego
wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

3. do prac budowlanych dopuszcza¢ tylko sprzet w pelni sprawny oraz spelniajacy wymogi
dopuszczajgce go do uzytkowania;

4. w czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizujac ewentualne zagrozenia dla $rodowiska
gruntowo-wodnego;

5. prace serwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich
tankowanie wykonywa¢ poza terenem realizacji inwestycji;

6. w okresie wiosenno-letnim nalezy codziennie kontrolowa¢ wykopy, wyjmujac z nich te
zwierzeta i przenoszac je poza teren prac budowlanych;

7. wykopy utrzymywaé bez wody stojacej; w przypadku stwierdzenia koniecznosci
odwodnienia wykopoéw, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego
obnizania poziomu wod gruntowych, ograniczy¢ ich czas do niezbgdnego minimum; w
przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw nalezy uzyska¢ odpowiednig zgode
wodnoprawng na odwodnienie wykopéw oraz odprowadzanie wody z wykopdw
budowlanych;

8. w przypadku uszkodzenia urzgdzen melioracji wodnych nalezy wykona¢ stosowne prace
inzynieryjne majgce zachowa¢ cigglos¢ tych systemoéw (doprowadzajgc je do stanu
uzytecznosci);

9. $cieki bytowe z zaplecza podczas budowy nalezy gromadzi¢ w przenos$nych szczelnych
toaletach i okresowo wywozi¢ przy pomocy podmiotéw posiadajacych stosowne zezwolenia
w tym zakresie;

10. gospodarowaé wytworzonymi odpadami w taki sposéb, aby minimalizowa¢ ich
powstawanie; odpady magazynowaé selektywnie w wydzielonych miejscach w sposob
zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo — wodne przed zanieczyszcezeniem w wyniku
infiltracji ~ woéd  odciekowych ~ z  miejsc  magazynowania  (w  szczelnych
pojemnikach/kontenerach) a nastepnie w miarg¢ potrzeby przekazywaé podmiotowi
uprawnionemu do odzysku lub unieszkodliwienia;

11. przejscie pod ciekiem wykona¢ zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi;

12. uprzatngé teren po robotach ziemnych, doprowadzajgc go do stanu pierwotnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 18.03.2022 r.. znak:
WOO0-11.4220.37.2022.DZ.2 wyrazil opinie, ze dla w/w przedsigwzigcia nie ma potrzeby




przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i wskazal na koniecznos¢
uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow:

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsigwziecia, w rejonie terendow
wymagajacych ochrony przed halasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumiane]
jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoécig zanieczyszczenia $rodowiska

gruntowo-wodnego.

Plac budowy wyposazy¢ w $rodki do neutralizacji ewentualnych wyciekow.

Nie wycinaé¢ drzew i krzewow w zwiazku z realizacjg przedsigwziecia.

5. Miejsca skladowania materialow budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢
poza obrysem rzutu koron drzew.

6. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw nieprzeznaczonych do
wycinki, wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w
szczegblnosci: _ pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie
zabezpieczy¢ uwzgledniajgc konieczno$¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w
sposéb niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam
gatunkow roslin, zwierzat i grzybow; _ nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej
wysokosci 0,2 m i krzewow powyzej wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
_ podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i
przemarzaniem; _ nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

7. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowac¢
wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce.
Taka samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

W

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia wigze sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzigé
materialéw i surowcéw budowlanych takich, jak: piasek, beton, rury, studnie oraz
przepompownie $ciekéw. Na potrzeby realizacji przedsiewziecia niezbedne bedzie takze
zuzycie wody, paliw oraz energii elektrycznej.

Zgodnie z k.i.p., w ramach realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ koniecznosci
przeprowadzenia prac rozbiérkowych.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. ¢, lit. g i lit i ustawy oo$, na podstawie
informacji zawartych w k.i.p. oraz majac na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsigwzigcia
stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na: obszary
wodnoblotne; inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych; obszary gérskie Iub
lesne. Ponadto z k.i.p. nie wynika, aby przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane mialo
byé na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe oraz
archeologiczne. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy oo$ ustalono, ze w strefie
oddzialywania planowanego przedsigwziecia znajduje sie ujecie wody w Kapielu.

W kontekscie planowanego przedsiewziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. { oraz
lit. j ustawy 0o$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane
zostanie poza obszarami wybrzezy i $rodowiskiem morskim, poza obszarami, na ktérych

standardy jakogci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowe;.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o0o$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na
lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odleglosci od granicy panstwa nalezy wykluczy¢
jego ewentualne transgraniczne oddzialywanie na poszczegolne elementy przyrodnicze.




W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 0o$ uznano, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacja przedsiewziecia bedg krotkookresowe i ustapia po zakonczeniu jego realizacji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy o0os na podstawie informacji
zawartych w k.i.p. stwierdzono, ze realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z chwilowym
oddzialywaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Najblizsze tereny
wymagajace ochrony akustycznej znajduja si¢ w bezposrednim sgsiedztwie dzialek
inwestycyjnych. Zrédtem krotkotrwatych i odwracalnych ucigzliwoéci w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska bedg prace budowlano-montazowe, eksploatacja parku maszynowego
oraz ruch pojazdéw obslugujacych plac budowy. Majac na wzgledzie specyfike prac uznano,
ze emisja ta wystapi jedynie lokalnie, bedzie miala przejsciowy charakter, postgpowac
bedzie wraz z przesuwajagcym si¢ frontem robot oraz ustgpi po zakonczeniu prac
realizacyjnych. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie nalozono warunek, aby
prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsiewzigcia, w rejonie terendw wymagajacych
ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wiekszy poziom tla
akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda odczuwalne jako ucigzliwe.

Z uwagi na rodzaj i skale inwestycji oraz planowang do zastosowania technologie, w tym
posadowienie projektowanej infrastruktury ponizej poziomu terenu stwierdzono, ze na etapie
eksploatacji plzedsiengie;cie nie bedzie zrodlem ucigzliwo$ci akustycznych. Wobec
powyzszego, nalezy uznaé, iz w kontekscie eksploatacji przedsigwzigcia dotrzymane zostang
akustyczne standardy jakosci srodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
z 2014 1. poz. 112). Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsigwzigcia nie wplynie na
klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 0o$, po zapoznaniu si¢ z
trecig k.i.p. oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi
ustalono, ze w obszarze realizacji i oddzialywania przedsiewziecia brak jest istniejgcych lub
planowanych przedsiewzie¢, z ktorymi przedmiotowe przedsiewzigcie mogloby oddzialywac
znaczaco w sposob skumulowany.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy o0o$ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigzaé sie bedzie z krotkotrwalg emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrédlem emisji substancji do powietrza bedg rowniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te bgda mialy
charakter miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je
za pomijalne. Majac na uwadze rodzaj planowanego przedsigwziecia oraz jego funkcje
stwierdzono, ze na etapie eksploatacji nie wystgpi emisja substancji do powietrza. W
zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze realizacja przedsigwzigcia nie przyczyni si¢ do
znaczacego pogorszenia jakosci powietrza w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu
istniejgcego.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia odbywac si¢
bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegdlowych. Na
etapie prac wykonawczych zrédlem powstawania odpadow bedg roboty ziemne oraz
funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Zgodnie z trescig k.i.p. odpady beda
zbierane w sposéb selektywny tj. gromadzone beda na biezgco i przekazywane
uprawnionemu odbiorcy. Z uwagi na specyfike planowanego przedsigwzigcia nalezy uznac,
ze przedsiewziecie, na etapie eksploatacji, nie bedzie stanowi¢ znaczgcego zrodia
powstawania odpaddw.




W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrong srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Odnoszgc sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze ze
wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsigwziecia, nie bedzie ono negatywnie wpltywac na
lokalne warunki gruntowo-wodne. Na terenie budowy nie przewiduje si¢ tankowania
pojazdéw. Celem ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego nalozono warunki, aby plac
budowy wyposazy¢ w $rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych, a zaplecze budowy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Miejsce
prowadzenia prac zaopatrzone zostanie w przeno$ne sanitariaty dla oséb pracujgcych podczas
realizacji przedsiewziecia i obstugiwane bedzie przez uprawniony podmiot.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy oo$ ustalono, ze przedsigwzigcie nie
zakloci struktury krajobrazu, poniewaz inwestycja bedzie realizowana pod powierzchnig
ziemi. Stwierdzono zatem, ze inwestycja nie bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowej, a co

za tym idzie, nie wplynie znaczgco negatywnie na walory krajobrazowe i sposéb odbioru
krajobrazu w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

7 uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, odnoszgc si¢ do
zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone.
Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilodci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1. poz. 138). Ze wzgledu
na polozenie geograficzne przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy
naturalnej, w szczegdlnosci w wyniku wystapienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk.
Przedsiewziecie zostanie zaadaptowane do zmieniajacych sie¢ warunkow klimatycznych
i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-
budowlane. Uwzgledniajgc rodzaj i skale przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze
przedsiewziecie nie wplynie znaczaco na postgpujace zmiany klimatu na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne oraz zastosowane materialy
ograniczg wrazliwos¢ przedsigwzigcia na zmiany klimatu.

Biorac pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 00$, na podstawie przedstawionych
materialow stwierdzono, ze przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na terenie Powidzko-
Bieniszewskiego obszaru chronionego krajobrazu, ktéry nie posiada obowigzujgcych
zakazéw. Najblizszym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym w odlegtosci ok. 3 km od
przedsiewziecia, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Gnieznienskie
PLH300026. Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarem Kkorytarzy
ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000
w Polsce. Zaklad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011).

Whioskodawca zadeklarowal, ze nie bedzie dokonywal wycinki istniejgcych drzew, co
oznacza, ze realizacja przedsiewziecia moze by¢ dokonana bez ich usuwania. Uwzgledniajgc
powyzsze i majgc na uwadze ich wazng rol¢ zarowno dla lokalnego ekosystemu i klimatu,
jak i z uwagi na wartosci kulturowe i krajobrazowe nalozono warunek nie dokonywania
wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsigwzigcia. W celu ochrony drzew
nieprzeznaczonych do wycinki natozono szereg warunkéw majacych na celu ich
zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo
natozono warunek chronigcy flore, faung i biote grzyboéw wystepujacych na drzewach
przydroznych polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni zachowanie
wystepujgcych w ich obrebie gatunkow zwierzat, rodlin i grzybow.




W celu ochrony plazéw i innych zwierzat natozono warunek, aby na etapie prowadzenia
prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢ wykopy, a uwigzione
w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz, aby taka samg kontrole
przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsigwzigcia w terenie przeksztalconym
antropogenicznie, brak koniecznosci wycinki drzew i kizewoéw oraz realizacje
przedsiewziecia zgodnie z natozonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje si¢ znaczgcego
negatywnego oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na r6znorodnos¢
biologiczna, rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkow,
w szczegdlnosci chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkow roélin, zwierzat i grzybow
oraz ich siedlisk. Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w
szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla
ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje
pogorszenia integralnosci poszczegdlnych obszarow Natura 2000 lub ich powigzan z innymi
obszarami. Ponadto przedsiewziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie
wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 00§ przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i ztozonos¢
oddzialywania, jego prawdopodobienistwo, czas trwania, czgstotliwo$¢ i odwracalno$¢ oraz
mozliwo$¢ powigzania z innymi przedsiewzieciami i ustalono, ze realizacja planowanego
przedsiewzigcia nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska.

Z uwagi na skale, charakter i stopiefi zlozonosci oddziatywania przedsigwziecia na
srodowisko oraz brak znaczgcego negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong dla przedmiotowego przedsigwzigcia, nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia, Wo6jt Gminy Ostrowite, spelniajac wymoég art.10 § 1 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) poinformowal strony
postepowania o zakonczeniu postgpowania dowodowego, o mozliwosci zapoznania sig
z zebranymi w toku postepowania materialami dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego oraz o przystugujgcym stronom prawie do wypowiedzenia si¢ co do
zebranych w sprawie dowoddw i materialow.

W zwigzku z powyzszym organ prowadzacy postgpowanie, majac na uwadze calos¢
przeprowadzonego postepowania, kierujgc si¢ skalg i usytuowaniem przedsigwzigcia oraz
z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, uwzgledniajgc wniosek inwestora,
jak rowniez w oparciu o wskazane na wstepie przepisy postanowil odstgpi¢ od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania opisanego wyzej przedsigwzigcia na srodowisko.

7Z uwagi na odstgpienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko, postgpowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagato
zapewnienia mozliwosci udziatu spoleczenstwa.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczgcia robot
i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarzacych (por. postanowienie NSA
z dnia 6.07.2010r., IT OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09,
postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., I OZ 35/10).

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo do wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Koninie za posrednictwem Wojta Gminy Ostrowite. Odwolanie




wnosi sie w terminie czternastu dni od dnia dor¢czenia decyzji stronie, a gdy decyzja zostala
ogloszona ustnie - od dnia jej ogloszenia stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania,
jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa
do wniesienia odwotlania

W zalaczeniu:
- zalgcznik nr 1 - Charakterystyka przedsiewzigcia /\
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Otrzymuja za dowodem doreczenia: ’7’ {4 6//
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1. Gmina Ostrowite f
2. Strony postepowania — powiadomione zgodnie z art. 49 Kpa .
3. ala.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79
60-529 Poznan
2. Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kole
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupcy.

E.L.




Zalacznik nr 1 do decyzji srodowiskowej
Wojta Gminy Ostrowite

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

znak: KPS.08.6220.6.2022 .

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(Dz. U. z 2021, poz. 2373 z péz. zm. ),

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kgpiel, Tomaszewo, gm. Ostrowite”

Inwestor: Gmina Ostrowite

Zgodnie z k.i.p. planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie sieci
kanalizacyjnej z przylagczami w miejscowosci Kgpiel - Tomaszewo, gm. Ostrowite.
Inwestycja realizowana bedzie w drodze powiatowej gminnej o nawierzchni gruntowe;
1 asfaltowej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie na dziatkach: 208/5, 208/3,
205/1, 205/2, 240, 174/2 obreb Tomaszew; 90, 244, 113/5, 187, 153, 227,30/1 Obreb Kapiel;
62; 84/5 obreb Przectaw.
Calkowita dlugos¢ kanatéw grawitacyjno-tlocznych wynosi 6.850,70 metry.
Kanalizacja sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementdw:
- kolektory grawitacyjne (PVC-U 9 200/5,9 mm, SN8) o tacznej dtugosci ok. 3.424,30 m;
- rurociagi ttoczne, wykonane z rur: PE @ 110/6,6mm, SDR 17, o tgcznej dlugosci ok.
1.392,30 m; PE @ 90/5,4mm, SDR17, o 1gcznej dtugosci ok. 948,60 m; PE @ 63/3,8mm,
SDR17, o tacznej dugos¢ ok. 510,30 m;
- przylacza kanalizacyjne:
90 szt. , z rur PVC-U ©@160mm, SNS8, o tgcznej dlugosci ok. 435,60 m;
11 szt., z rur PE © 63/3,8mm, SDR17, o tgcznej dtugosci ok. 56,60 m;
- studnie rewizyjne betonowe @ 1000 mm - 101 kpl.;
- studzienki przykanalikowe TL @ 425 mm — 90 kpl;
- pompownia $ciekow sieciowa @ 1500 mm — 3kpl;
- przylagcza wodociggowe do przepompowni @ 90mm — 3 szt./83,0 m.
Projektowane przepompownie zostang wyposazone w dwie pompy kazda, ktére beda
pracowac automatycznie. Jedna z pomp jest pompg roboczg o parametrach wynikajacych
z punktu pracy pompy, a druga rezerwows.
Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej wynosi¢ bedg do 4,0 m glebokosci i szerokosci
1,0 m, a pod przepompownie do 4,5 m glebokosci i szerokosei do 4,0 m.
Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu, przyjete rozwigzania technologiczne (system
kanalizacji grawitacyjny i tloczny) kolektory w zlewni przepompowni P3 usytuowane
zostang rownolegle, we wzajemnym sgsiedztwie). f.gczna wielko$¢ nadziemnej czesei
inwestycji (zakoficzenia studzienek rewizyjnych) wyniesie ok. 31 m2. Wody opadowe
1 roztopowe odprowadzone zostang grawitacyjnie: na teren poboczy, przydroznych rowdw
odwadniajgcych, gdzie nastgpi ich odparowanie lub infiltracja w glgb ziemi.



