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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemn e
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1 111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w terenie
réwninnym

km

0,820

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulici  $ciezek ruchu pieszego
PODBUDOWY

KNNR 6 103-3
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, przy uzyciu réwniarki samojezdnej i wlaca wibracyjnego,

(0,27*2+4,0)*820,0 3 722,80

m2

3 722,80

KNNR 6 113-1
Uzupenienie istniejgcej podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa tlucznia grubosci 10
cm

(0,27*2+4,0)*820,0 3 722,80

m2

3 722,80

KNNR 6 113-4
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna, grub. warstwy po zageszczeniu 8 cm

m2

4,30*820,0 3 526,00

3 526,00

10

KNNR 6 113-2
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego twardego frakcji 0-63 mm, grub. warstwy
po zageszczeniu 20 cm (zjazdy)

m2

19*4,00%2,00 152,00

152,00

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
NAWIERZCHNIE

KNNR 6 1005-6
Czyszczenie mechaniczne podbudowy

m2

3 526,00

KNNR 6 1005-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

3 526,00

KNNR 6 309-2

Warstwa s$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2, grub. warstwy po
zageszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowytadowczymi 5-10 t na
odl. 20 km

m2

4,00*820,0 3 280,00

3 280,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

KNNR 6 1301-3
Uzupetnienie poboczy pospétka na szer. 0,50 m , grubos¢ warstwy 20 cm

m3

2*0,5*0,20*820 164,00

164,00




