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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 211-001-001             KOBRA wer. 11

         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

Roboty remontowo-budowlane związane z  termomodernizacją Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Lucynowie

Kod CPV :  

45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt :  

Roboty remontowo-budowlane związane z termomodernizacją  Środowiskowego Domu 

Samopomocy  w Lucynowie

Adres :  

działka nr ewid. geod. 8;obręb Szyszłowo, gmina Ostrowite

Kod CPV :  

45000000-7 Roboty budowlane



                     Roboty remontowo-budowlane związane z termomodernizacją   Środowiskowego Domu 



                     Samopomocy  w Lucynowie

Kod CPV :  

45000000-7 Roboty budowlane



Inwestor :  

Gmina Ostrowite

Adres :  

ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite



Uwagi :  

Uwaga- powołane podstawy katalogowe KNR, nazwy firm, produktów  mają charakter 

przykładowy,mogą być traktowane fakultatywnie,Wykonawca musi przewidzieć w ofercie dostarczenie 

wszystkich potrzebnych materiałów i robót związanych z wykonaniem zadania
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 211-001-001             KOBRA wer. 11

                      Roboty remontowo-budowlane związane z termomodernizacją   Środowiskowego Domu Samopomocy  w Lucynowie 



Budowa :  

Roboty remontowo-budowlane związane z  termomodernizacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie 

Obiekt :  

Roboty remontowo-budowlane związane z termomodernizacją  Środowiskowego Domu Samopomocy  w Lucynowie 

Adres :  

działka nr ewid. geod. 8;obręb Szyszłowo, gmina Ostrowite



      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



Data: 2013-08-26  Str. 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu

1



STAN :  Termomodernizacja elewacji:



-ściana szczytowa południowo-zachodnia - (ze schodami ewakuacyjnymi);



-ściana frontowa od strony drogi - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu



Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;

-ściana tylna od strony boiska sportowego - obejmująca  część należąca do Środowiskowego

Domu Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;

1.1



ELEMENT :  Termomodernizacja elewacji:



ściana szczytowa południowo-zachodnia - (ze schodami ewakuacyjnymi);



ściana frontowa od strony drogi - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu Samopomocy



oraz część należąca do budynku mieszkalnego;

ściana tylna od strony boiska sportowego - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu

Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;

1.1.1



ASORTYMENT :  Instalacja odgromowa - przełożenie i wymiana

1.2



ELEMENT :  Rusztowania

1.3



ELEMENT :  Roboty porządkowe,wywóz gruzu

2



STAN :  Termomodernizacja elewacji:



- ściana szczytowa  budynku mieszkalnego (ściana  z drzwiami wejściowymi)

2.4



ELEMENT :  Termomodernizacja elewacji:



- ściana szczytowa  budynku mieszkalnego (ściana  z drzwiami wejściowymi)

2.4.1



ASORTYMENT :  Instalacja odgromowa - przełożenie i wymiana

2.5



ELEMENT :  Rusztowania

2.6



ELEMENT :  Roboty porządkowe,wywóz gruzu

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 211-001-001             KOBRA wer. 11

                      Roboty remontowo-budowlane związane z termomodernizacją   Środowiskowego Domu Samopomocy  w Lucynowie 



Budowa :  

Roboty remontowo-budowlane związane z  termomodernizacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Lucynowie 

Obiekt :  

Roboty remontowo-budowlane związane z termomodernizacją  Środowiskowego Domu Samopomocy  w Lucynowie 

Adres :  

działka nr ewid. geod. 8;obręb Szyszłowo, gmina Ostrowite



Data: 2013-08-26  Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 STAN :   Termomodernizacja elewacji:



  -ściana szczytowa południowo-zachodnia - (ze schodami ewakuacyjnymi);



  -ściana frontowa od strony drogi - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz



  część należąca do budynku mieszkalnego;

  -ściana tylna od strony boiska sportowego - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu

Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;

1.1 ELEMENT :   Termomodernizacja elewacji:



  ściana szczytowa południowo-zachodnia - (ze schodami ewakuacyjnymi);



  ściana frontowa od strony drogi - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz



  część należąca do budynku mieszkalnego;

  ściana tylna od strony boiska sportowego - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu

Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;

1



Analiza ind.  3,000 kpl

Demontaż i montaż furtki stalowej oraz ogrodzenia z siatki - przy obiekcie w celu zapewnienia dostępu dla



założonia warstwy ocieplenia



słupek ogrodzenia z siatki oraz dwa słupki furtki: 1 + 1 + 1 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl



2



KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,160 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej



się do użytku



obróbki- pas nadrynnowy,: 0.5 * (11.2 + 28.14 + 2.18 + 6.80) = 24,160

Razem   =   24,160 m2



3



KNR 202-0604-03-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,160 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem



podłoża roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej



analogia izolacje pionowe i poziome pod opierzenia z blachy



obróbki- pas nadrynnowy,: 0.5 * (11.2 + 28.14 + 2.18 + 6.80) = 24,160

Razem   =   24,160 m2



4



KNR 202-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,114 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm



pas nadrynnowy, ogniomury,daszek nad drzwiami



analogia



ogniomur  i pas podrynnowy,daszek nad drzwiami: 0.7 * (11.2 + 28.14 + 2.18 + 6.8 + 1.8 + 2.9) = 37,114

Razem   =   37,114 m2



5



KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 317,138 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie



elewacja frontowa: (7.55 + 0.45) * (28.14 + 1.6 + 2.18 + 6.8) = 309,760

otwory e.frontowa/SDS,bud.mieszk/:

( - (2.36 * 2.06 * 6 + 1.65 * 2.06 * 2 + 1.6 * 2.12) - (2.36 * 2.06 * 6 + 1.65 * 2.06 * 3)) - (0.76 * 0.4 * 2 + 1.4 * 1.6 *



2 + 1.4 * 1.6 * 2) = -  88,294

ościeża frontowa:

(0.16 * (2.36 * 6 + 2.06 * 2 * 6 + 1.65 * 2 + 2.06 * 2 * 2 + 1.6 + 2.12 * 2) + 0.16 * (2.36 * 6 + 2.06 * 2 * 6 + 1.65 * 3



+ 2.06 * 2 * 3)) + (0.16 * (0.76 * 2 + 0.4 * 2 * 2 + 1.4 * 2 * 2 + 1.6 * 2 * 4)) = 21,435

elewacja szczytowa (ze schodami): (8.0 + 7.25) * 11.2 / 2 = 85,400

otwory e. szczytowa ze schodami.; podest: - (1.66 * 2.9 + 1.2 * 2.5) - (0.75 * 7.38) = -  13,349

ościeża e. szczytowa ze schodami: 0.16 * (1.66 + 2.9 * 2) + 0.16 * (1.2 + 2.5 * 2) = 2,186

Razem   =   317,138 m2



6



KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,714 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie



analogia uzupełnienie tynków na ścianach zewnętrznych



uzupełnienia tynków: 317.138 * 0.1 = 31,714

Razem   =   31,714 m2
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 211-001-001             KOBRA wer. 11

                      Roboty remontowo-budowlane związane z termomodernizacją   Środowiskowego Domu Samopomocy  w Lucynowie 



STAN :  1.  Termomodernizacja elewacji:

-ściana szczytowa południowo-zachodnia - (ze schodami ewakuacyjnymi);

-ściana frontowa od strony drogi - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;

ELEMENT :  1.1. Termomodernizacja elewacji:

ściana szczytowa południowo-zachodnia - (ze schodami ewakuacyjnymi);

ściana frontowa od strony drogi - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;



Data: 2013-08-26  Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



7



KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 317,138 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT



/dwukrotnie/



elewacja frontowa: (7.55 + 0.45) * (28.14 + 1.6 + 2.18 + 6.8) = 309,760

otwory e.frontowa:

( - (2.36 * 2.06 * 6 + 1.65 * 2.06 * 2 + 1.6 * 2.12) - (2.36 * 2.06 * 6 + 1.65 * 2.06 * 3)) - (0.76 * 0.4 * 2 + 1.4 * 1.6 *



2 + 1.4 * 1.6 * 2) = -  88,294

ościeża frontowa:

(0.16 * (2.36 * 6 + 2.06 * 2 * 6 + 1.65 * 2 + 2.06 * 2 * 2 + 1.6 + 2.12 * 2) + 0.16 * (2.36 * 6 + 2.06 * 2 * 6 + 1.65 * 3



+ 2.06 * 2 * 3)) + (0.16 * (0.76 * 2 + 0.4 * 2 * 2 + 1.4 * 2 * 2 + 1.6 * 2 * 4)) = 21,435

elewacja szczytowa (ze schodami): (8.0 + 7.25) * 11.2 / 2 = 85,400

otwory e. szczytowa ze schodami.; podest: - (1.66 * 2.9 + 1.2 * 2.5) - (0.75 * 7.38) = -  13,349

ościeża e. szczytowa ze schodami: 0.16 * (1.66 + 2.9 * 2) + 0.16 * (1.2 + 2.5 * 2) = 2,186

Razem   =   317,138 m2



8



KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 40,990 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - zamocowanie listew



cokołowych



listwa startowa: 11.2 + 18.95 + 1.86 + 2.18 + 6.8 = 40,990

Razem   =   40,990 m



9



KNR 023-2614-01-10 IGM Warszawa 293,517 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 040 fasada gr 15 cm sys.ATLAS STOPTER przy



użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z



got.mieszanki - ściany: z gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN20,DR20/



elewacja frontowa: (7.55 + 0.45) * (28.14 + 1.6 + 2.18 + 6.8) = 309,760

otwory e.frontowa:

( - (2.36 * 2.06 * 6 + 1.65 * 2.06 * 2 + 1.6 * 2.12) - (2.36 * 2.06 * 6 + 1.65 * 2.06 * 3)) - (0.76 * 0.4 * 2 + 1.4 * 1.6 *



2 + 1.4 * 1.6 * 2) = -  88,294

elewacja szczytowa (ze schodami): (8.0 + 7.25) * 11.2 / 2 = 85,400

otwory e. szczytowa ze schodami.; podest: - (1.66 * 2.9 + 1.2 * 2.5) - (0.75 * 7.38) = -  13,349

Razem   =   293,517 m2



10



KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 99,840 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki



na ścianach



dodatkowa warstwa siatki na ścianach do poziomu 2,00m od listwy startowej



dodatkowa warstwa siatki: 2.0 * (11.2 + 28.14 + 1.6 + 2.18 + 6.8) = 99,840

Razem   =   99,840 m2



11



KNR 023-2614-07-10 IGM Warszawa 23,621 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ościeży o szer.15-30 cm płytami styrop.gr 5 cm sys.ATLAS STOPTER przy użyciu got.zapraw



klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki -



ościeża: z gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN20,DR20/



Uwaga należy wykonać ocieplenie ościeży uwzględniając możliwości wynikające z wymiarów rzeczywistych



ościeża e.frontowa:

0.16 * (2.36 * 6 + 2.06 * 2 * 6 + 1.65 * 2 + 2.06 * 2 * 2 + 1.6 + 2.12 * 2) + 0.16  * (2.36 * 6 + 2.06 * 2 * 6 + 1.65 * 3



+ 2.06 * 2 * 3) + 0.16 * (0.76 * 2 + 0.4 * 2 * 2 + 1.4 * 2 * 2 + 1.6 * 2 * 4) = 21,435

ościeża e. szczytowa ze schodami: 0.16 * (1.66 + 2.9 * 2) + 0.16 * (1.2 + 2.5 * 2) = 2,186

Razem   =   23,621 m2



12



KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 195,630 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników



kątown.metalowym



analogia



narożniki budynku: 8.0 * 6 = 48,000

ościeża e.frontowa:

(2.36 * 6 + 2.06 * 2 * 6 + 1.65 * 2 + 2.06 * 2 * 2 + 1.6 + 2.12 * 2) +  (2.36 * 6 + 2.06 * 2 * 6 + 1.65 * 3 + 2.06 * 2 *



3) + (0.76 * 2 + 0.4 * 2 * 2 + 1.4 * 2 * 2 + 1.6 * 2 * 4) = 133,970
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 211-001-001             KOBRA wer. 11

                      Roboty remontowo-budowlane związane z termomodernizacją   Środowiskowego Domu Samopomocy  w Lucynowie 



STAN :  1.  Termomodernizacja elewacji:

-ściana szczytowa południowo-zachodnia - (ze schodami ewakuacyjnymi);

-ściana frontowa od strony drogi - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;

ELEMENT :  1.1. Termomodernizacja elewacji:

ściana szczytowa południowo-zachodnia - (ze schodami ewakuacyjnymi);

ściana frontowa od strony drogi - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;



Data: 2013-08-26  Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



ościeża e. szczytowa ze schodami: (1.66 + 2.9 * 2) +  (1.2 + 2.5 * 2) = 13,660

Razem   =   195,630 m



13



NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 17,476 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm



parapety



analogia



parapety e.frontowa: 0.4 * ( (2.36 * 6 +  1.65 * 2 ) +  (2.36 * 6 +  1.65 * 3 )) + 0.4 * (0.76 * 2 + 1.4 * 4) = 17,476

Razem   =   17,476 m2



14



KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów drzwiczek rewizyjnych zapewniających dostęp do



wysokościowego punktu geodezyjnego /repera/



drzwiczki rewizyjne dla repera: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



1.1.1 ASORTYMENT :   Instalacja odgromowa - przełożenie i wymiana



15



Analiza własna  1,000 kpl

Demontaż istniejącej instalacji odgromowej



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



16



KSNR 005-0601-02-10 WACETOB Warszawa 49,920 m

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych poziomych, mocowanych na wspornikach



klejonych-instalacja z prętów stal.ocynk.



/Uwaga wsporniki dachowe z demontażu/



dach: 11.2 + 28.14 + 1.6 + 2.18 + 6.8 = 49,920

Razem   =   49,920 m



17



KNR 508-0618-01-00 WACETOB Warszawa 6,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Łączenię pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: uniwersalne



krzyżowe



6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt



18



KSNR 005-0601-03-10 WACETOB Warszawa 24,300 m

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych pionowych, mocowanych na wspornikach



obsadzanych-instalacja z prętów stal.ocynk.



Analogia



Uwaga należy w porozumieniu z Inwestorem określić sposób prowadzenia zwodów pionowych ze złączami



kontrolnymi  wraz z drzwiczkami rewizyjnymi i uwzględnić w złożonej ofercie;



zwody pionowe: 8.1 * 3 = 24,300

Razem   =   24,300 m



19



KNR 508-0619-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej - połączenie: drut-płaskownik



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



20



KNR 508-0621-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż osłon - długości do 2m - przewodów uziemiających



analogia



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 211-001-001             KOBRA wer. 11

                      Roboty remontowo-budowlane związane z termomodernizacją   Środowiskowego Domu Samopomocy  w Lucynowie 



STAN :  1.  Termomodernizacja elewacji:

-ściana szczytowa południowo-zachodnia - (ze schodami ewakuacyjnymi);

-ściana frontowa od strony drogi - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;

ELEMENT :  1.1. Termomodernizacja elewacji:

ściana szczytowa południowo-zachodnia - (ze schodami ewakuacyjnymi);

ściana frontowa od strony drogi - obejmująca  część należąca do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz część należąca do budynku mieszkalnego;



Data: 2013-08-26  Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
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KNKRB 005-0805-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar

  [ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.uwzgl.erraty WACETOB 4/92 ]



Badania i pomiary instalacji odgromowej pierwszy pomiar



Uwaga Protokół z pomiarów należy przekazać Inwestorowi



1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar
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KNKRB 005-0805-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar

  [ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.uwzgl.erraty WACETOB 4/92 ]



Badania i pomiary instalacji odgromowej następny pomiar



Uwaga Protokół z pomiarów należy przekazać Inwestorowi



1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar



1.2 ELEMENT :   Rusztowania
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KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,171 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m



elewacja: 317.138 * 0.01 = 3,171

Razem   =   3,171 100 m2



24



KNR 202-1613-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,171 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż i demontaż instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości: do 10 m, przy



wyk.nowego sztucznego uziomu



elewacja: 317.138 * 0.01 = 3,171

Razem   =   3,171 100 m2
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Analiza ind.  1,000 kpl

Rozliczenie pracy rusztowania



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



1.3 ELEMENT :   Roboty porządkowe,wywóz gruzu
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KNR 401-0108-18-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem



- - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żużlobetonowych



Analogia-wszystkie odpady



Uwaga Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia wszelkich odpadów i uiszczenia stosownych opłat



odpady: 2 = 2,000

Razem   =   2,000 m3
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KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu



na rodzaj konstrukcji



Analogia-wszystkie odpady,



Uwaga Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia wszelkich odpadów i uiszczenia stosownych opłat



Uwaga krotność 20



odpady: 2 = 2,000

Razem   =   2,000 m3
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Analiza ind.  1,000 kpl

Roboty porządkowe- przed przekazaniem terenu Inwestorowi



2 STAN :   Termomodernizacja elewacji:



  - ściana szczytowa  budynku mieszkalnego (ściana  z drzwiami wejściowymi)
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2.4 ELEMENT :   Termomodernizacja elewacji:



  - ściana szczytowa  budynku mieszkalnego (ściana  z drzwiami wejściowymi)
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KNR 401-0354-15-00 IGM Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru: każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego



Uwaga: w ofercie uwzględnić niezbędne naprawy podłoża po demontażu



analogia demontaż wyciągarki



wyciągarka: 2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt
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KNR 401-0354-13-00 IGM Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek:



kratki: 1 + 1 = 2,000

Razem   =   2,000 szt
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KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych 30x40 cm



kratki wentylacyjne: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



32



KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych 20x22cm



kratki wentylacyjne: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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Analiza ind.  2,000 szt

Obsadzenie w podłożach wsypów stalowych o powierzchni 1,1x1,18 oraz 0,95x2,0



kompletna dostawa wsypów z możliwością zamykania  wraz z montażem



wsypy metalowe: 1 + 1 = 2,000

Razem   =   2,000 szt
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KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,925 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej



się do użytku



obróbki- pas nadrynnowy,: 0.5 * 11.85 = 5,925

Razem   =   5,925 m2
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KNR 202-0604-03-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,925 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem



podłoża roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej



analogia izolacje pionowe i poziome pod opierzenia z blachy



obróbki- pas nadrynnowy,: 0.5 * 11.85 = 5,925

Razem   =   5,925 m2
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KNR 202-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,295 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm



pas nadrynnowy, ogniomury



analogia



pod opierzenia z blachy - ogniomur  i pas podrynnowy: 0.7 * 11.85 = 8,295

Razem   =   8,295 m2
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KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 82,735 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie



elewacja - ś.szczytowa budynku mieszkalnego: (8.1 + 7.8) * 11.85 / 2 = 94,208

otwory - ś.szczytowa budynku mieszkalnego:

- (1.1 * 1.18 + 0.5 * 2.01 + 1.0 * 1.4 + 1.0 * 2.0 + 0.4 * 0.3 + 0.2 * 0.22 + 0.79 * 0.42 + 1.4 * 1.4 * 3 + 1.4 * 1.6 * 2)



= -  16,559
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ościeża: 0.16 * (1.0 * 2 + 1.4 + 1.0 + 2.0 * 2 + 0.79 + 0.4 * 2 + 1.4 * 5 + 1.4 * 2 * 3 + 1.6 * 2 * 2) = 5,086

Razem   =   82,735 m2
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KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,274 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie



analogia uzupełnienie tynków na ścianach zewnętrznych



uzupełnienia tynków: 82.735 * 0.1 = 8,274

Razem   =   8,274 m2
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KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 82,735 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT



/dwukrotnie/



elewacja - ś.szczytowa budynku mieszkalnego: (8.1 + 7.8) * 11.85 / 2 = 94,208

otwory - ś.szczytowa budynku mieszkalnego:

- (1.1 * 1.18 + 0.5 * 2.01 + 1.0 * 1.4 + 1.0 * 2.0 + 0.4 * 0.3 + 0.2 * 0.22 + 0.79 * 0.42 + 1.4 * 1.4 * 3 + 1.4 * 1.6 * 2)



= -  16,559

ościeża: 0.16 * (1.0 * 2 + 1.4 + 1.0 + 2.0 * 2 + 0.79 + 0.4 * 2 + 1.4 * 5 + 1.4 * 2 * 3 + 1.6 * 2 * 2) = 5,086

Razem   =   82,735 m2
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KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 11,850 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - zamocowanie listew



cokołowych



listwa startowa: 11.85 = 11,850

Razem   =   11,850 m
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KNR 023-2614-02-00 IGM Warszawa 77,649 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 040 fasada gr 15 cm sys.ATLAS STOPTER przy



użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z



got.mieszanki - ściany: z cegły  /miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN30,DR30/  analogia



elewacja - ś.szczytowa budynku mieszkalnego: (8.1 + 7.8) * 11.85 / 2 = 94,208

otwory - ś.szczytowa budynku mieszkalnego:

- (1.1 * 1.18 + 0.5 * 2.01 + 1.0 * 1.4 + 1.0 * 2.0 + 0.4 * 0.3 + 0.2 * 0.22 + 0.79 * 0.42 + 1.4 * 1.4 * 3 + 1.4 * 1.6 * 2)



= -  16,559

Razem   =   77,649 m2



42



KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 23,700 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki



na ścianach



dodatkowa warstwa siatki na ścianach do poziomu 2,00m od listwy startowej



dodatkowa warstwa siatki: 2.0 * 11.85 = 23,700

Razem   =   23,700 m2
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KNR 023-2614-07-10 IGM Warszawa 5,086 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ościeży o szer.15-30 cm płytami styrop.gr 5 cm sys.ATLAS STOPTER przy użyciu got.zapraw



klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki -



ościeża: z gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN20,DR20/



Uwaga należy wykonać ocieplenie ościeży uwzględniając możliwości wynikające z wymiarów rzeczywistych



ościeża: 0.16 * (1.0 * 2 + 1.4 + 1.0 + 2.0 * 2 + 0.79 + 0.4 * 2 + 1.4 * 5 + 1.4 * 2 * 3 + 1.6 * 2 * 2) = 5,086

Razem   =   5,086 m2
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KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 31,790 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników



kątown.metalowym



analogia



ościeża: (1.0 * 2 + 1.4 + 1.0 + 2.0 * 2 + 0.79 + 0.4 * 2 + 1.4 * 5 + 1.4 * 2 * 3 + 1.6 * 2 * 2) = 31,790

Razem   =   31,790 m
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NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 3,716 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm



parapety



analogia



parapety, daszek nad drzwiami: 0.4 * (0.79 + 1.4 * 3 + 1.4 * 2 + 1.5) = 3,716

Razem   =   3,716 m2



2.4.1 ASORTYMENT :   Instalacja odgromowa - przełożenie i wymiana
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Analiza własna  1,000 kpl

Demontaż istniejącej instalacji odgromowej



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl
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KSNR 005-0601-02-10 WACETOB Warszawa 11,850 m

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych poziomych, mocowanych na wspornikach



klejonych-instalacja z prętów stal.ocynk.



/ Uwaga wsporniki z demontażu/



dach: 11.85 = 11,850

Razem   =   11,850 m
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KNR 508-0618-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Łączenię pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: uniwersalne



krzyżowe



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt
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KNKRB 005-0805-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar

  [ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.uwzgl.erraty WACETOB 4/92 ]



Badania i pomiary instalacji odgromowej pierwszy pomiar



Uwaga Protokół z pomiarów należy przekazać Inwestorowi



1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar
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KNKRB 005-0805-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar

  [ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.uwzgl.erraty WACETOB 4/92 ]



Badania i pomiary instalacji odgromowej następny pomiar



Uwaga Protokół z pomiarów należy przekazać Inwestorowi



1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar



2.5 ELEMENT :   Rusztowania
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KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,827 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m



elewacja: 82.735 * 0.01 = 0,827

Razem   =   0,827 100 m2
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KNR 202-1613-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,827 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż i demontaż instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości: do 10 m, przy



wyk.nowego sztucznego uziomu



elewacja: 82.735 * 0.01 = 0,827

Razem   =   0,827 100 m2
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Analiza ind.  1,000 kpl

Rozliczenie pracy rusztowania



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl
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2.6 ELEMENT :   Roboty porządkowe,wywóz gruzu
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KNR 401-0108-18-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem



- - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żużlobetonowych



Analogia-wszystkie odpady



Uwaga Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia wszelkich odpadów i uiszczenia stosownych opłat



odpady: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 m3
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KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu



na rodzaj konstrukcji



Analogia-wszystkie odpady,



Uwaga Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia wszelkich odpadów i uiszczenia stosownych opłat



Uwaga krotność 20



odpady: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 m3
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Analiza ind.  1,000 kpl

Roboty porządkowe- przed przekazaniem terenu Inwestorowi



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


